
INSTALLATIEGIDS 

 

Installatieschema 

Installatie besturingseenheid 

De regeleenheid moet minstens 30 cm 

hoger dan de elektrolytische cel 

geïnstalleerd worden. 

Installatiemethode 

Sonde & Interface Detail 

Zure buis 

Cel Kabel 

Elektrolytische cel 

STROOM Doorstroomschakelaar 

Temp 

Cel Kabel 

Zuur 

(Inlaat) 

Zuur 

(Uitlaat) 
Voedingskabel 

pH 

pH ZUUR 

ORP AUX 

ORP 



AQC000-MI-V1.3 

 

LIJST COMPONENTEN 

 

CONFIGURATIEGIDS 

Configuratie Besturingseenheid 
Elektrolytische 

cel 
Sondecel ORP-sondeset pH+Temp Sondeset 

pH-sonde-

set 
Doseerkit Doorstroomschakelaar Wateraansluitingen Accessoires 

Premium � � � � � - � � � � 

Medium � � � - - � � � � � 

Basis � � - - - - - - � � 
 

Besturingseenheid 

Elektrolytische cel 

Sondecel 

ORP-sondeset 

pH+Temp Sondeset 

pH-sonde-set 

Doorstroomschakelaar 

Accessoires 

Doseerkit 

Externe doseerder (optioneel) 

Wateraansluitingen 


