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InverClear

Deze handleiding is van toepassing op apparaten die zijn geproduceerd tussen september 2025 en juni 2026.

Hoe weet ik de productiedatum van de machine?

Voorbeeld:
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1 Waarschuwingen
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 WAARSCHUWING: Algemene informatie
1. Lees de instructies in deze handleiding en op het apparaat zorgvuldig door. Het niet naleven van de instructies kan letsel veroorzaken. Dit document moet aan elke zwembadgebruiker worden gegeven en moet op een veilige plaats worden bewaard.

2. Chemicaliën kunnen inwendige en uitwendige brandwonden veroorzaken. Om overlijden, ernstig letsel en/of schade aan de apparatuur te voorkomen, dient u persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbril, masker, enz.) te dragen tijdens het onderhoud van dit apparaat. Dit apparaat moet in een voldoende geventileerde ruimte worden geïnstalleerd.
3. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.

4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Onderhoud en reiniging door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

5. Het chloorapparaat moet zodanig worden geplaatst of bevestigd dat het niet in het water kan vallen.

6. Voorkom schade door bevriezing van water.
7. Gebruik uitsluitend originele Aquark-onderdelen.
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 WAARSCHUWING: Elektrisch gevaar.
1. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in zwembaden.

2. Het is aan te raden de besturingseenheid in de machinekamer van het zwembad te installeren.

3. Koppel de apparatuur los van het lichtnet voordat u enige ingreep of onderhoud uitvoert.

4. Alle elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien, conform de normen die momenteel van kracht zijn in het land van installatie.

5. Controleer of het apparaat is aangesloten op een stopcontact dat is beveiligd tegen kortsluiting. Het apparaat moet ook worden gevoed via een scheidingstransformator of een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA.
6. Controleer of de voedingsspanning die het product nodig heeft, overeenkomt met de spanning van het distributienetwerk en of de stroomtoevoerkabels geschikt zijn voor de voeding van het product.

7. Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag u het apparaat niet met een verlengsnoer op het lichtnet aansluiten. Gebruik een stopcontact.
8. Het apparaat mag niet worden gebruikt als het netsnoer beschadigd is. Er kan een elektrische schok optreden. Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen door de klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

2 Productintroductie

2.1 Productspecificatie

	Model
	ICS10
	ICS16
	ICS22
	ICS28

	Chloorproductie (g/u) (zoutgehalte: 3000 ppm)

	10
	16
	22
	28

	Zwembadvolume (m³)
	25-35
	35-50
	45-65
	55-80

	Aanbevolen zoutgehalte
	3–5 (aanbevolen 3 g/L)

	Voeding
	AC 100–240V 50/60Hz

	Maximale uitgangsspanning
	DC 12V

	Maximaal ingangsvermogen
	60W
	85W
	110W
	130W

	Geadviseerde waterstroom (m³/u)
	5 m³/u–18 m³/u

	Bedrijfswatertemperatuur
	10℃–40℃

	Omgevingstemperatuur
	-5℃–42℃

	Druk voor elektrolytische cel
	3,0 bar voor sensorhouder, 4,5 bar voor elektrolysecel

	IP-classificatie
	IPX4

	Levensduur van de cel
	Tot 10000H


3 Installaties en aansluitingen

3.1 Materialen en gereedschappen

	Benodigde gereedschappen voor installatie

	Meetlint

	Kruiskop- en platte schroevendraaiers

	Tangboor

	Boor

	Metaalzaag

	Waterdicht voor zwembadleidingen

	PVC primer en lijm


3.2 Installatieschema
3.2.1 Besturingseenheid met ingebouwde pH-doseerder
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3.2.2 Besturingseenheid met externe pH-doseerder
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3.3 Besturingseenheid
Opmerking:

· Het is aan te raden de besturingseenheid in de machinekamer van het zwembad te installeren.

· Voor de veiligheid en het gebruiksgemak moet de bedieningseenheid minimaal 80 cm boven de grond worden geïnstalleerd.

· Plaats de controle-unit niet direct boven een open chemische container of tank.

· Het wordt aanbevolen om de besturingseenheid van de zoutchlorinator op een afstand van de chemische container of tank te plaatsen. Een afstand van meer dan 2 meter is beter. (De minimale afstand tussen de besturingseenheid en het afgesloten zuurvat moet 50 cm zijn.)

· Het apparaat moet ook uit de buurt van warmtebronnen worden gehouden. Goede ventilatie is essentieel voor een goede werking.

· De elektrolysecel is met een 1,8 m lange celkabel verbonden met de besturingseenheid.

· De besturingseenheid moet minimaal 30 cm hoger worden geïnstalleerd dan de elektrolysecel.

· Sluit de voeding aan op een geschikte en weerbestendige stopcontact/controller.

· Voor eenvoudig onderhoud kan de besturingseenheid probleemloos van het montageoppervlak worden verwijderd, zonder dat hiervoor extra handelingen nodig zijn.

1. Gebruik de muurplaat als leidraad en markeer de gaten op het montageoppervlak waar de besturingseenheid uiteindelijk komt te zitten. Boor de gaten in het montageoppervlak.

2. Plaats de expansiepluggen in het boorgat.

3. Bevestig de aan de muur bevestigde achterplaat weer aan de boven- en onderkant van de achterkant van de besturingseenheid. Gebruik hiervoor de schroeven die u eerder had verwijderd.

4. Draai alle schroeven vast en zorg ervoor dat de bedieningseenheid stevig op het montageoppervlak hangt.

5. Controleer de bronspanning.
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3.4 Elektrolytische cel
Opmerking:

· Zorg ervoor dat de zwembadpomp is uitgeschakeld voordat u het systeem installeert.

· Het wordt aanbevolen om de elektrolytische cel in de retourleiding van het zwembad te installeren, na het filter en de verwarming.

· Het oplosmiddelenlijm of de primer kan schade veroorzaken als deze in contact komen met de schroefdraad of de o-ringen.

· De elektrolysecel is met een 1,8 m lange celkabel verbonden met de besturingseenheid.

· Als u het product niet op de juiste manier installeert, kunnen er defecten aan het product ontstaan en kan de garantie komen te vervallen.

1. Hieronder ziet u 4 verschillende celoriëntaties:
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2. De aansluitkap van de voeding moet zich op het hoogste punt van de installatie bevinden.

3. Zorg voor voldoende waterstroom over de celplaten.

4. Zorg ervoor dat het waterniveau in de elektrolytische cel het hoogst is en dat de aansluitdop van de voeding zich op het hoogste punt bevindt.

5. Wordt geleverd met 48,3 mm, 50 mm, 60,3 mm en 63 mm koppelingen voor aansluiting op PVC-leidingen.

6. Zorg ervoor dat u een geschikt oplosmiddelhoudend lijmmiddel gebruikt om de koppelingen aan de leidingen te lijmen.

7. Zorg ervoor dat de moeren over de aansluiteinden zitten voordat u ze op de leidingen lijmt.

8. Zodra het oplosmiddelencement is uitgehard, plaatst u de celbehuizing op de leidingen en draait u de wartelmoeren met de hand vast, met de o-ringen op hun plaats.

3.5 Sondecel
Opmerking:

· Zorg ervoor dat de zwembadpomp is uitgeschakeld voordat u het systeem installeert.

· Als u het product niet op de juiste manier installeert, kunnen er defecten aan het product ontstaan en kan de garantie komen te vervallen.

1. Probe Cell mag alleen horizontaal worden geïnstalleerd.
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2. Stromingsschakelaar, pH-sonde, ORP-sonde en terugslagklep (voor zuur) kunnen worden geïnstalleerd volgens de aanbevolen volgorde.
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3.6 Externe pH-doseerder (optioneel)
· Opmerking:

· Het wordt aangeraden om zoutzuur te gebruiken: concentratie ≤ 12,5%.

· Als u met chemicaliën werkt die sterke dampen afgeven, mag u de doseerder niet direct boven een open chemische container of tank plaatsen. Dit kan namelijk gevaarlijke reacties en veiligheidsrisico's veroorzaken.

· De doseerder mag niet hoger dan 1,5 m boven de grond worden geïnstalleerd.
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1. Boor met een klopboormachine gaten in de muur en monteer de doseerder verticaal. Voor het beste resultaat monteert u de doseerder op een waterdicht montagepaneel.

2. Duw de buizen helemaal op de aansluitingen totdat ze goed vastzitten.

3. Maak elke verbinding vast door de schroeven en moeren stevig vast te draaien.

4. Houd de buizen aan zowel de in- als de uitlaatzijde zo recht mogelijk, en vermijd onnodige bochten en kronkels.

5. Rechte buispaden zorgen voor een goede doorstroming en voorkomen weerstandsproblemen.

6. Breng indien nodig vet aan op de peristaltische buis.
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3.7 Ingebouwde pH-doseerder
Opmerking:

· Het wordt aangeraden om zoutzuur te gebruiken: concentratie ≤ 12,5%.

· Als u met chemicaliën werkt die sterke dampen afgeven, mag u de doseerder niet direct boven een open chemische container of tank plaatsen. Dit kan namelijk gevaarlijke reacties en veiligheidsrisico's veroorzaken.

[image: image16.jpg]



[image: image17.png]



1. Duw de buizen helemaal op de aansluitingen totdat ze goed vastzitten.

2. Houd de buizen aan zowel de in- als de uitlaatzijde zo recht mogelijk, en vermijd onnodige bochten en kronkels.

3. Rechte buispaden zorgen voor een goede doorstroming en voorkomen weerstandsproblemen.

4. Breng indien nodig vet aan op de peristaltische buis.
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3.8 Elektronische besturing
3.8.1 Besturingseenheid met ingebouwde pH-doseerder
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	Nee.
	Poortnaam
	Foto
	Beschrijving

	1
	ORP
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	BNC-connector voor ORP-sonde

	2
	pH
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	BNC-connector voor pH-sonde

	3
	Temperatuur
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	BNC-connector voor temperatuursensor (geïntegreerd met de pH-sensor)

	4
	485 COM
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	1
	485 - Een  

	
	
	
	3
	485 - GND

	
	
	
	4
	485 - B

	5
	Stroomschakelaar
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	Connector voor stromingsschakelaar

	6
	Vermogen
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	Aansluiting voor celvoeding

	7
	Ingebouwde pH-doseerder
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	Links
	Zuurinlaat

	
	
	
	Rechts
	Zuuruitlaat

	8
	Vermogensopname
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	AC-voedingsconnector (100-240V, 50/60Hz)

	9
	Droog contact
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	Droog contact (5A, AC 240V)


3.8.2 Besturingseenheid met externe pH-doseerder
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	Nee.
	Poortnaam
	Foto
	Beschrijving

	1
	ORP
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	BNC-connector voor ORP-sonde

	2
	pH
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	BNC-connector voor pH-sonde

	3
	Temperatuur
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	BNC-connector voor temperatuursensor (geïntegreerd met de pH-sensor)

	4
	485 COM
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	1
	485 - Een  

	
	
	
	3
	485 - GND

	
	
	
	4
	485 - B

	5
	Stroomschakelaar
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	Connector voor stromingsschakelaar

	6
	Vermogen
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	Aansluiting voor celvoeding

	7
	Decoratief paneel
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	Decoratief paneel voor externe pH-dosering

	8
	Stroomverbruik
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	AC-voedingsconnector (100-240V, 50/60Hz)

	9
	Droog contact
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	Droog contact (5A, AC 240V)

	10
	Doseerder
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	Connector voor externe pH-doseerder


3.8.3 Droogcontactkabelverbinding (waterpomp)

Ons product wordt uitgerust met een droogcontactkabel (1 m). Sluit de kabel aan zoals weergegeven in het onderstaande diagram:
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a) Verwijder de buitenste zwarte isolatie van de voedingskabel van de waterpomp die op de zoutchlorinator wordt aangesloten. Drie draden binnenin zijn zichtbaar (groen, blauw, bruin).

b) Koppel de bruine draad van de stroomtoevoer naar de waterpomp los.

c) Sluit twee afzonderlijke stukken van de bruine draad aan op de droge contactkabel (zie onderstaande afbeelding).
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d) Vergeet niet om het na het aansluiten te omwikkelen met isolatietape, zodat het veilig blijft.

e) Sluit de stroomkabel aan op de voeding.

f) Sluit de droogcontactkabel aan op de zoutchlorinator.

OPMERKING:

· Zorg ervoor dat de stroomtoevoer tijdens de gehele operatie is losgekoppeld. Schakel de stroomtoevoer pas in nadat alle aansluitingen zijn voltooid.

3.8.4 RS485-kabelverbinding

RS485-kabels kunnen worden geselecteerd op basis van verschillende configuraties. Het intelligente besturingssysteem van de zoutchlorinator werkt via RS485-communicatie.
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Er wordt een 3-aderige RS485-kabel gebruikt voor gegevensoverdracht. Eén uiteinde van de kabel (P1) is fabrieksmatig aangesloten op de 485-COM-poort van de zoutchlorinator, terwijl het andere uiteinde (P2) moet worden aangesloten op de RS485-aansluiting van het externe regelapparaat.
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Elke draadkern is kleurgecodeerd om correcte en veilige aansluitingen te garanderen, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

Communicatiebedradingstabel

	Draadkleur
	Connecticut.

	Geel
	GND

	Rood
	B

	Zwart
	A


4 Zwembadwatervoorbereiding

Om het zwembadwater geschikt te maken voor de chlorinator, moet de chemische samenstelling in evenwicht worden gebracht en moet er zout worden toegevoegd. Bepaalde aanpassingen aan de chemische balans van het zwembad kunnen enkele uren duren.

De procedure MOET daarom ruim VOORDAT het chloorapparaat wordt ingeschakeld, worden gestart.

4.1 Zout toevoegen

Voeg het zout enkele uren of, indien mogelijk, een dag vóór het inschakelen van de chlorinator toe. Zorg ervoor dat de aanbevolen hoeveelheid zout wordt gebruikt.

Meet het zoutgehalte 6 tot 8 uur nadat u het zout aan het zwembad hebt toegevoegd.

OPMERKING:

· Als het water in het zwembad niet zoet is en/of als er een kans is op opgeloste metalen, gebruik dan een metaalverwijderaar volgens de instructies van de fabrikant.

· Als uw water eerder is behandeld met een ander product dan chloor (broom, waterstofperoxide, PHMB, enz.), neutraliseer dit product dan of vervang al het water in het zwembad.

· Indien u mineraal zout (magnesiumchloride en/of kaliumchloride) gebruikt, voeg dan ongeveer 1,4 maal de hoeveelheid normaal zout toe. (Optimale mineraalzoutconcentratie 4200 ppm).

· Als uw water uit een waterput komt, kunt u shockchlorering uitvoeren met trichloorisocyanuurzuur (2 kg/50 m³ water).

4.2 Chemische waterbalans

Het water moet handmatig in balans worden gebracht VOORDAT het apparaat wordt opgestart.

De volgende tabel geeft een overzicht van de aanbevolen concentraties. Controleer uw water regelmatig om deze concentraties te handhaven en corrosie of aantasting van het oppervlak te minimaliseren.

	SCHEIKUNDE
	Aanbevolen CONCENTRATIES

	Zout
	Zout 3,0-5,0 g/l (aanbevolen 3 g/l)

	Vrij chloor
	Vrij chloor 1,0 tot 3,0 ppm

	pH
	pH 7,2 tot 7,6

	Cyanuurzuur

(stabilisator)
	20 tot 30 ppm max, 0 ppm in binnenzwembad

(Voeg alleen een stabilisator toe indien nodig)

	Totale alkaliteit
	80 tot 120 ppm

	Waterhardheid
	200 tot 300 ppm

	Metalen
	0 ppm

	Algenbestrijder
	Het gebruik van algenbestrijders is een optie, maar deze moeten kopervrij zijn


5 Bediening van de besturingseenheid

5.1 Algemeen schermweergave
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	Gemarkeerd gebied
	Beschrijving
	Icon

	①
	Realtime chloorproductie/

Voortgang van OTA-update.
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	②
	Realtime pH

* Wanneer de pH < 6,5 of pH > 8 is, knippert het pH-getal.
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	③
	Realtime watertemperatuur (℃/℉）
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	④
	Realtime ORP-waarde

*toon “---” wanneer de waarde 999 mV overschrijdt

*Wanneer ORP＜600, zal het ORP-getal knipperen.
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	⑤
	Hoofdweergavegebied:

· Zwembadvolume (m3)
· Aftellen naar de turbomodus

· Tijd, timer 1 en 2

· Hoeveelheid zuur toevoegen (ml/d)
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	⑥
	Chloorproductiemodus: omvormermodus
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	Chloorproductiemodus: Automatische pH-modus
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	Chloorproductiemodus: handmatige modus
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	⑦
	Foutcodes
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	⑧
	Waarschuwingen
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	⑨
	LED-indicator

Groen: Geschikt om in te zwemmen

Rood: Onstabiele waterconditie

Afwijkende ORP- of pH-waarde (knipperende LED)
* Alleen leverbaar met ORP-sonde en pH/Temp-sonde
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	⑩
	Boost-modusschakelaar
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	Afstemmen
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	Instellingen/Kalibratie
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	Afstemmen
	[image: image60.jpg]




	
	Stroom/Vergrendeling
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5.2 Inleiding tot de chloorproductiemodus

De chloorgenerator kan worden geconfigureerd in 3 verschillende typen, afhankelijk van de verschillende chloorproductiemodi.

	Configuratie
	Premiummodel
	Middelgroot model
	Basismodel

	Hardware-opties
	ORP+pH+Doser
	pH+Doser
	/

	Selecteerbaar

Chloorproductiemodus
	Omvormermodus
	√
	-
	-

	
	Automatische pH-modus
	-
	√
	-

	
	Handmatige modus
	√
	√
	√


Het HOME-scherm van elke chloormodus wordt als volgt weergegeven:
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	Omvormermodus
	Automatische pH-modus
	Handmatige modus


5.3 Introductie LED-indicator

De LEDIndicatorvan elke status wordt als volgt weergegeven:

	Status
	LEDIndicator

	Realtime

Waterkwaliteit

Weergave
	Geschikt om te zwemmen
	Groen

	
	1. Onstabiele waterconditie

2. Abnormale ORP- of pH-waarde
* Alleen leverbaar met ORP-sonde of pH/Temp-sonde
	Rood, blijf knipperen

	Schermweergave-instellingen (P2)
	1.Kies het waardetype dat op het scherm wordt weergegeven.
2. Ga naar punt 5.5.4

	Chloorproductie
	Chloorproducerend
	Omvormermodus:Scrollen, het water weergeven Kwaliteit

Auto pH-modus:Scrollen, wordt rood bij abnormale waarden pH-waard
Handmatige modus:Scrollen, blijft groen

	
	Stand-by
	Omvormermodus：Houd dhet weergeven van de waterkwaliteit
Automatische pH-modus：

Scherm aan: Groen. Rood en knipperend bij een afwijkende pH.

Scherm vergrendeld: Uit. Rood en blijft knipperen bij een afwijkende pH.

Handmatige modus：houdt zich af

	
	De chloorproductie is stopgezet vanwege fouten
	Omvormermodus：Houd dhet weergeven van de waterkwaliteit
Automatische pH-modus：houdt rood 
Handmatige modus:blijft uit

	Kalibratie
	1. pH-kalibratie

2. ORP-kalibratie
	1. In werking: Rood en knipperend

2. Voltooid: LED-indicator wordt groen en de pieper klinkt

	wifi
	wifiVerbinding
	1. In werking: Rood en knipperend

2. Voltooid: LED-indicator wordt groen en de pieper klinkt

	OTA
	Voortgang van OTA-update.
	1. In werking:LED-indicator scrollt dynamisch 
2. Voltooid: LED-indicator wordt groen en de pieper klinkt


5.4 Basisopdrachten en functies

	Commandotoetsen
	Functie
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	1. Inschakelen: Houd dit eerst 3 seconden vast.

2. Uitschakelen: Tik op het startscherm.

3. Vergrendelen/ontgrendelen:Houd 3 seconden vast.

Opmerking: De automatische vergrendelingsfunctie wordt geactiveerd als er gedurende 2 minuten geen handelingen worden uitgevoerd.

	[image: image66.jpg]



	1. Activeer de BOOST-modus: Kraan.

2. BOOST-modus verlaten:Houd 3 seconden vast

	[image: image67.jpg]e



 
	1. Start het instelproces/ Ga naar de volgende stap:Kraan

2. Kalibratieproces starten:Houd 3 seconden vast

3. Terug naar het startscherm:Houd 3 seconden vast


5.4.1 Opstarten/eerste initialisatie

Wanneer u de besturingseenheid voor de eerste keer inschakelt of direct na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt de bediening van het toetsenbordscherm het initialisatieproces.

Premiumconfiguratie:





Gemiddelde configuratie:


Basisconfiguratie:


1 Selectie van de chloorproductiemodus

· De standaardmodus [image: image68.jpg]k)
== Inverter
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 beginnen te knipperen;
· Kraan [image: image71.jpg]


 of [image: image72.jpg]


 om chloorproductiemodi te selecteren;
· Kraan [image: image73.jpg]e



 om uw keuze te bevestigen en naar de volgende stap te gaan.
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2 pH 7,0 en pH 10,0 kalibratie (Premium/Medium)

· Wanneer de cijfers op het display "pH 7,0" aangeven en de rode LED-indicator op het scherm knippert, plaatst u de pH-sonde in de pH 7,0-bufferoplossing. Zorg ervoor dat de kop van de sonde volledig doordrenkt is.

· De kalibratie is voltooid wanneer het piepsignaal klinkt en de LED-indicator groen oplicht.

· Zodra de pH-waarde 7,0 is bereikt, schakelt de kalibratie automatisch over naar pH 10,0. (Vergeet niet de pH-sonde schoon te maken vóór de pH 10,0-kalibratie).

· Het hele proces van pH 10,0-kalibratie is hetzelfde als dat van pH 7,0-kalibratie.

· Kraan [image: image75.jpg]e



 naar de volgende stap.

[image: image76.jpg]


[image: image77.jpg]



OPMERKING:

· Deze stap kan ook worden overgeslagen door op de instellingenknop te tikken [image: image78.jpg]e



.

· Als de pH-sonde binnen 30 seconden niet in de bufferoplossing is opgenomen of in de verkeerde oplossing is opgenomen, blijft de LED-indicator rood knipperen totdat de sonde op de juiste manier is behandeld.

· Voordat u de sonde kalibreert of vervangt, moet u de klep van de elektrolytische cel sluiten om lekkage te voorkomen.

· De standaard pH-kalibratiemodus is "pH 7 en pH 10". U kunt een andere pH-kalibratiemodus kiezen, afhankelijk van het type kalibratieoplossing dat u gebruikt. (punt 5.5.3)
3 ORP-kalibratie (alleen Premium)

· Op het verwerkingsscherm knipperen de standaardcijferweergave “ORP 468 mV” en de rode LED-indicator.

· Plaats de ORP-sonde in een 468mV-bufferoplossing. Zorg ervoor dat de kop van de sonde volledig doordrenkt is.

· De kalibratie is voltooid wanneer het piepsignaal klinkt en de LED-indicator groen oplicht.

· Kraan [image: image79.jpg]e



 naar de volgende stap.

[image: image80.jpg]O®®





OPMERKING:

· ORP-kalibratiewaarden variëren van 200-600, de stapgrootte is 1, door de knop ingedrukt te houden kunt u de afstemmingssnelheid verhogen.

· Deze stap kan ook worden overgeslagen door op te tikken [image: image81.jpg]e



.

· Als de ORP-sonde binnen 30 seconden niet in de bufferoplossing is opgenomen of in de verkeerde oplossing is opgenomen, blijft de LED-indicator rood knipperen totdat de sonde op de juiste manier is behandeld.

4 Instelling zwembadvolume

· De standaardcijferweergave op het scherm van het bedieningspaneel is "SIZE 40 m³", zoals hieronder weergegeven.

· Wanneer het getal knippert, kan het worden gewijzigd van 0 tot 100 m³, in stappen van 5, door op [image: image82.jpg]


 of [image: image83.jpg]


 te drukken. Door de knop ingedrukt te houden, kan de afstelsnelheid worden versneld.

· Tik op [image: image84.jpg]


 om naar de volgende stap te gaan.

Opmerking: Als het zwembadvolume "SIZE 0 m³" is, wordt alarm E6 (pH-instelpunt niet bereikt) uitgeschakeld.

5 Lokale tijd instellen

· Wanneer de lokale tijd knippert, stelt u de uren van de lokale tijd in door op [image: image85.jpg]


 en [image: image86.jpg]


 te tikken, slaat u de parameter op door op [image: image87.jpg]


 te tikken en stelt u vervolgens op dezelfde manier de minuten in en slaat u deze op. 

· Tik op [image: image88.jpg]


 om naar de volgende stap te gaan.

6 Instelling pH-instelpunt (Premium/Medium)

· De standaardcijferweergave op het padscherm is "7,2". 

· Wanneer het getal "7,2" knippert, kan het worden gewijzigd van 6,5 tot 8,5, in stappen van 0,1, door op [image: image89.jpg]


 of [image: image90.jpg]


 te tikken. Door de knop ingedrukt te houden, kan de afstemsnelheid worden versneld.

· Tik op [image: image91.jpg]


 om te bevestigen en naar de volgende stap te gaan.

Opmerking: Als het zwembadvolume "SIZE 0 m³" is, wordt alarm E6 (pH-instelpunt niet bereikt) uitgeschakeld.

7 ORP-instelpunt instellen (alleen Premium)

· De standaardcijferweergave op het padscherm is "700 mV".

· Wanneer het getal '700' knippert, kan het worden gewijzigd van 200 tot 850 mV, in stappen van 10, door op [image: image92.jpg]


 of [image: image93.jpg]


 te tikken. Door de knop ingedrukt te houden, kunt u de afstemsnelheid versnellen.
· Bevestig de ORP-instelwaarde door op [image: image94.jpg]


 (ORP-instelwaarde) te tikken en ga naar de volgende stap: pH-instelwaarde.

8 Chloorproductie (automatische pH-modus/handmatige modus)

· De standaardcijferweergave op het padscherm is "100%".

· Wanneer het getal "100" knippert, kan het worden gewijzigd van 100 naar 0, in stappen van 5, door op [image: image95.jpg]


 of [image: image96.jpg]


 te tikken. Door de knop ingedrukt te houden, kunt u de afstemsnelheid versnellen.

· Druk op [image: image97.jpg]


 om te bevestigen en naar de volgende stap te gaan.

9 Instelling van het pH-doseervolume (alleen handmatige modus) 

· De standaardcijferweergave op het padscherm is "50 ml/dag".

· Wanneer het getal "50" knippert, kan het worden gewijzigd van 0 tot 9990, in stappen van 10, door op [image: image98.jpg]


 of [image: image99.jpg]


 te tikken. Door de knop ingedrukt te houden, kunt u de afstemsnelheid verhogen (in stappen van 100).

· Druk op [image: image100.jpg]


 om te bevestigen en naar de volgende stap te gaan.

10 Timer instellen

· Wanneer [image: image101.jpg]TIMER ON



 en [image: image102.jpg]


 oplichten, stelt u de uren van de eerste timer in door op [image: image103.jpg]


 en [image: image104.jpg]


 te drukken, slaat u de parameter op door op [image: image105.jpg]


 te drukken en stelt u vervolgens op dezelfde manier de minuten in en slaat u deze op. 

· Wanneer de instelling van [image: image106.jpg]TIMER ON



 voltooid is en [image: image107.jpg]TIMER OFF



 oplicht, stelt u de eindtijd van de eerste timer op dezelfde manier in.

· Wanneer [image: image108.jpg]


 verdwijnt en [image: image109.jpg]


 oplicht, stelt u de start- en eindtijd van de tweede timer in zoals hierboven beschreven.

· Tik op [image: image110.jpg]


 om de timerinstellingen te bevestigen en terug te keren naar het startscherm.

11 Doser controleren (optioneel)

Om te controleren of de doser correct functioneert, volgt u de onderstaande stappen:

· Zorg ervoor dat de slangen van de doser en de PE-zuurslangen goed zijn aangesloten en vastzitten.

· Controleer het vloeistofniveau in de zuurtank en zorg ervoor dat de PE-zuurbuis is aangesloten op de zuigklep in de tank.

· Tik op [image: image111.jpg]


 (Doseerinstelling) en schakel de chloorinator uit (Uitschakelen).

· Houd de knoppen [image: image112.jpg]


 en [image: image113.jpg]


 3 seconden ingedrukt. De doseerder draait dan 30 seconden om de rotatie te controleren.

· Herhaal de laatste stap 2-3 keer, totdat de zuuroplossing in de PE-zuurbuizen en de peristaltische slang is gevuld. 

· De zuuroplossing wordt via de doseerbuis naar het zwembadwater geleid. De doseerder is gereed voor gebruik.

· Tik op [image: image114.jpg]


 en schakel de chloorinator in (Inschakelen).

5.4.2 BOOST-prestaties

1 Inschakelen: Druk op de knop [image: image115.jpg]


 om de Boost-modus te activeren. Het scherm wordt niet vergrendeld terwijl Boost actief is, en de knoppen [image: image116.jpg]


 en [image: image117.jpg]


 zijn uitgeschakeld. Het apparaat werkt 24 uur lang op 100% vermogen. De realtime productie en Boost-countdown worden als volgt weergegeven:

2 Uitschakelen: Houd de knop [image: image118.jpg]


 3 seconden ingedrukt.
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OPMERKING:

· Het wordt aanbevolen om de BOOST-modus te activeren wanneer er dringend chloor nodig is.

· De BOOST-modus kan niet worden geactiveerd wanneer de lampjes [image: image121.jpg]


 of [image: image122.jpg]


 branden. Nadat de meldingen en storingen zijn verholpen, gaat de BOOST-countdown door.

· Als de chloorgenerator wordt uitgeschakeld terwijl de BOOST-modus is ingeschakeld, wordt de BOOST-aftelling niet voortgezet wanneer de chloorgenerator opnieuw wordt ingeschakeld. Handmatige bediening is vereist om de BOOST-modus opnieuw te activeren voor gebruik.

· Wanneer de BOOST-modus wordt beëindigd of gestopt, wordt de productie voortgezet volgens de vorige instellingen (Inverter/Auto pH/Manual).

5.4.3 Aanbevolen instellingen

Tik op Instellingen [image: image123.jpg]


 eer om de instellingen in de volgende volgorde in te voeren: 

1) pH-doelwaarde-instelling: bereik 6,5-8,5 (omvormermodus/automatische pH-modus)

2) ORP-streefwaarde-instelling: bereik 200-850 mV (omvormermodus)

· Aanbevolen ORP-instelling voor de winter: ORP 650 mV.
· Aanbevolen ORP-instelling voor de zomer: ORP 700 mV.

· Indien u over een ander meetinstrument voor vrij chloor beschikt, stel dan uw zwembadwater in (vrij chloor 1,0 tot 3,0 ppm), bekijk vervolgens de ORP-waarde op het scherm van de chloorgenerator en onthoud dit niveau als instelpunt.
3) Chloorproductie: bereik 0-100% (automatische pH-modus / handmatige modus);

4) Instelling doseringsvolume pH: bereik 0-9990 ml/dag (alleen handmatige modus)

Zoutzuur: ≤ 12,5% concentratie;

5) Instelling timers: bereik 0:00-24:00 (24-uurs klok);
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	Instellingen (omvormermodus)
	Instellingen (automatische pH-modus)
	Instellingen (handmatige modus)


5.4.4 Kalibratie

Houd de toets [image: image127.jpg]


 gedurende 3 seconden ingedrukt om de kalibratie te starten in de volgende volgorde:

1) PH 7,0 en 10,0 kalibratie (omvormermodus/automatische pH-modus)

2) ORP-kalibratie (omvormermodus)

3) Instelling zwembadvolume: bereik 0-100 m³ 

4) Instelling vorige lokale tijd: bereik 00:00-24:00; 

5) Tik op [image: image128.jpg]


 om terug te keren naar het startscherm;

OPMERKING: 

· Tijdens het instellen en kalibreren worden alle waarden ingesteld door op [image: image129.jpg]


 en [image: image130.jpg]


 te tikken;

· Gebruikers kunnen op elk moment terugkeren naar het startscherm door 3 seconden op [image: image131.jpg]


 te drukken, of een stap overslaan door op [image: image132.jpg]


 te tikken.

· De standaard pH-kalibratiemodus is "pH 7,0 en pH 10,0". U kunt een andere pH-kalibratiemodus kiezen, afhankelijk van het type kalibratieoplossing. (pt 5.5.3)

5.5 Combinatiecommando's en bediening

	Combinaties
	Functie

	Houd [image: image133.jpg]


 en [image: image134.jpg]


 3 seconden ingedrukt
	Ga naar het selectiescherm voor de chloormodus

	Tik op [image: image135.jpg]


 en houd vervolgens de toetsen [image: image136.jpg]


 en [image: image137.jpg]


 gedurende 3 seconden ingedrukt
	Herstel de fabrieksinstellingen

	Tik op [image: image138.jpg]


 (Netwerkconfiguratie) en houd vervolgens de toetsen [image: image139.jpg]


 (Netwerkconfiguratie) en [image: image140.jpg]


 (Netwerkconfiguratie) gedurende 3 seconden ingedrukt
	Open het scherm voor netwerkconfiguratie.

	Tik op [image: image141.jpg]


 en houd vervolgens [image: image142.jpg]


 en [image: image143.jpg]


 gedurende 3 seconden ingedrukt.
	pH-doseringsapparaat zelftest 30 seconden


5.5.1 Selectie chloormodus

Houd [image: image144.jpg]


 en[image: image145.jpg]


 gedurende 3 seconden ingedrukt op het startscherm, waarna het scherm voor het selecteren van de chloormodus als volgt wordt weergegeven.

[image: image146.jpg]



Tik op [image: image147.jpg]


 of [image: image148.jpg]


 om de chloorproductiemodus te selecteren. Afhankelijk van de verschillende configuratieopties zijn er verschillende modi beschikbaar.

Het pictogram begint te knipperen wanneer het wordt geselecteerd. Druk op [image: image149.jpg]


 om uw selectie te bevestigen, waarna het scherm automatisch terugkeert naar het startscherm.

5.5.2 Automatische herinnering voor kalibratie van de sonde (P0)

Tik in het startscherm op [image: image150.jpg]


 en schakel de chloorinator (cc) uit. 
Houd vervolgens [image: image151.jpg]


 ingedrukt om de automatische herinnering voor sondekalibratie (P0) te openen. 
Tik op [image: image152.jpg]


 of [image: image153.jpg]


 om de automatische herinnering voor sondekalibratie in of uit te schakelen

(P0:0, P0:1).

	Tik vervolgens op [image: image154.jpg]


 om op te slaan en houd [image: image155.jpg]


 ingedrukt om terug te keren naar het startscherm (Uitschakelen).

Sondekalibratiemodus 【P0】
	Beschrijving
	Opmerking

	0
	Herinnering is uitgeschakeld. 
	Het is van groot belang om de ORP-sonde en pH-sonde aan het begin van elk seizoen, bij hervatting van het gebruik en na elke vervanging van de sonde te kalibreren.

	1
	(Standaard)
· Herinnering is ingeschakeld.

· De chloorapparaatregeleenheid geeft elke 180 dagen automatisch een hint voor sondekalibratie weer.

· Zodra de sondekalibratie is voltooid, wordt de aftel t de volgende sondekalibratie (180 dagen) gereset.
	


5.5.3 Selectie pH-kalibratiemodus (P1)
Tik in het startscherm op [image: image156.jpg]


 (Sonde kalibreren) en schakel de chloorinator uit (Uitschakelen). 
Houd vervolgens [image: image157.jpg]


 ingedrukt om de automatische herinnering voor sondekalibratie (P0) te openen. 
Tik nogmaals op [image: image158.jpg]


 om door te gaan naar 'pH Calibration Mode Selection' (P1).
Tik op [image: image159.jpg]


 of [image: image160.jpg]


 om de pH-kalibratiemodus te selecteren (P1: 1-5).

Tik vervolgens op [image: image161.jpg]


 om op te slaan en houd [image: image162.jpg]


 ingedrukt om terug te keren naar het startscherm (Uitschakelen).

	pH-kalibratiemodus 【P1】
	Beschrijving
	Opmerking

	1
	pH 4 + pH 7
	Het is van groot belang om de pH-sonde aan het begin van elk seizoen, bij het opnieuw in gebruik nemen, en na elke vervanging van de sonde te kalibreren.

	2
	pH 4 + pH 9,2
	

	3
	pH 4 + pH 10
	

	4
	pH 7 + pH 9,2
	

	5
	pH 7+ pH 10 (standaard)
	


5.5.4 Instellingen schermweergave (P2)
Tik in het startscherm op [image: image163.jpg]


 en schakel de chloorinator uit (Uitschakelen). 
Houd vervolgens [image: image164.jpg]


 ingedrukt om 'Automatic Reminder for Probe Calibration' (P0) te openen. 
Tik tweemaal op [image: image165.jpg]


 om door te gaan naar de instellingen voor het scherm (P2).
Tik op [image: image166.jpg]


 of [image: image167.jpg]


 om de vergrendelde schermweergavemodus te selecteren (P2: 0-6).
Tik vervolgens op [image: image168.jpg]


 om op te slaan en terug te keren naar het startscherm (Uitschakelen).

	Houd [image: image169.jpg]


 ingedrukt  om de chloorinator opnieuw in te schakelen (Inschakelen).

Schermweergavemodus【P2】
	Weergegeven waarde Type
	Chloormodus

	0
	Geen waarde weergegeven
	Omvormermodus 

Automatische pH-modus

Handmatige modus

	1
	ORP
	Omvormermodus

	2
	ORP, pH
	

	3
	ORP, pH, watertemperatuur (standaard)
	

	4
	pH
	Omvormermodus 

Automatische pH-modus

	5
	pH, watertemperatuur
	

	6
	Watertemperatuur
	


5.5.5 Fabrieksinstellingen herstellen

Tik op [image: image170.jpg]


 op het startscherm, houd [image: image171.jpg]


 en [image: image172.jpg]


 1,5 seconde ingedrukt. U hoort een pieptoon en de chloorinator wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen en start automatisch het initialisatieproces als volgt:

[image: image173.jpg]



5.5.6 Netwerkconfiguratie

1 Open het instellingenscherm door op [image: image174.jpg]


 (Instellingen) op het startscherm te tikken, houd [image: image175.jpg]


 (Chlorinator) en [image: image176.jpg]


 (Chlorinator) 1,5 seconde ingedrukt, waarna u een constante zoemtoon hoort.

2 Tijdens het netwerkconfiguratieproces blijft de chloorinator werken met de vorige configuratie.

3 De pieptoon stopt wanneer de netwerkconfiguratie is voltooid. 

6 Zout bijvullen

[image: image177.png]


 De chloorapparaat moet tijdens deze handeling en totdat het additief volledig is opgelost, uitgeschakeld blijven. Het gebruik van de chloorapparaat met niet-opgelost zout kan onherstelbare schade aan de cel en de stroomvoorziening veroorzaken en leiden tot het vervallen van de garantie.

Bereken het volume van het zwembad en voeg 3 tot 5 kg zout per kubieke meter toe. De aanbevolen zoutgehalte is 3-5 g/l. Zorg ervoor dat de chloorgenerator tijdens het hele proces is losgekoppeld en laat het filtersysteem na de handeling minimaal 24 uur werken.

[image: image178.png]


 Wacht bij nieuwe zwembaden vier weken voordat u zout toevoegt aan een recent met cement bekleed zwembad of overleg dit met uw zwembadbouwer.

Het oplossen van het zout kan worden versneld met behulp van de zwembadreiniger. Controleer of de zoutconcentratie tussen 3 en 5 kg/m³ ligt met behulp van een testkit van een gespecialiseerde zwembadwinkel.

De zoutconcentratie kan na verloop van tijd afnemen door regen of andere periodieke toevoegingen van zoet water (bijvullen, terugspoelen, enz.). Wanneer de zoutconcentratie moet worden gecorrigeerd, giet u het zout zo dicht mogelijk bij de retourleidingen. Giet nooit zout in de skimmers of in de afvoerinlaat.

7 Onderhoud

7.1 Reiniging van de elektroden

Het slimme polariteitsomkeersysteem is bedoeld om  corrosie en kalkaanslag op de elektrodeplaten te voorkomen (standaardinstelling = 4 uur). Bij een te hoge waterhardheid kan reiniging echter noodzakelijk zijn. 

Het reinigingsproces wordt hieronder beschreven:

1 Schakel de chloorgenerator en het filtersysteem uit, sluit de afsluitkleppen en koppel de stroomkabel van de cel los.

2 Plaats de cel achterstevoren en vul deze met een reinigingsoplossing, zodat de elektrodeplaten ondergedompeld zijn.

Zorg ervoor dat de celkap niet ondergedompeld raakt.

3 Laat de reinigingsoplossing ongeveer 15 minuten inwerken om de kalkaanslag op te lossen. Voer de reinigingsoplossing af bij een erkend afvalrecyclingbedrijf. Giet de oplossing nooit in het regenwaterafvoersysteem of in het riool.

4 Spoel de elektrode af met schoon water en plaats deze terug op de bevestigingsring van de cel (er is een uitlijningsmarkering). 

5 Open de afsluitkleppen en start de filter en de chloorinjector opnieuw op.

6 Indien u geen in de handel verkrijgbare reinigingsoplossing gebruikt, kunt u deze zelf maken door 1 deel zoutzuur zorgvuldig te mengen met 9 delen water (waarschuwing: giet altijd het zuur in het water en niet andersom en draag geschikte beschermende kleding).

7 Zorg ervoor dat de instelling van de polariteitsomkeercycli is aangepast aan de hardheid van het zwembadwater. 

7.2 Onderhoud van de ORP-sonde (alleen Premium)

7.2.1 De sonde reinigen

Onder alle omstandigheden is het raadzaam om de sonde om de 6 maanden te reinigen. Over het algemeen kunnen onzuiverheden en vet die op de elektroden terechtkomen ook leiden tot meetfouten.

De reinigingsstappen zijn als volgt:

1 Schakel de chloorgenerator uit en schroef de ORP-sonde los van de houder.

2 Reinig de sonde grondig in zuiver, bij voorkeur gedestilleerd water. Schud de sonde om het water te verwijderen. Gebruik indien nodig een katoenen of papieren servet.

3 Schakel de besturingseenheid in, plaats de sonde in de standaard kalibratieoplossing (standaard 468 mV) en voltooi het kalibratieproces.

4 Het is van groot belang om de ORP-sonde aan het begin van elk gebruikseizoen bij het opnieuw in gebruik nemen en na elke vervanging van de sonde te kalibreren. 

7.2.2 Opslag

Indien zwembaden tijdens het winterseizoen worden gesloten, dient u de sonde uit de cel te verwijderen en deze bij een temperatuur van +5 tot +30 ℃ op te slaan in de opslagbak voor sondes, gevuld met een opslagoplossing. 

Andere opslagmethoden worden niet aanbevolen.

OPMERKING: Laat de sonde nooit buiten staan. Als de sonde enige tijd droog heeft gestaan, kan deze worden geregenereerd met de standaard kalibratieoplossing.

7.3 Onderhoud van de pH-sonde (Premium/Medium)

7.3.1 Onderhoud

Het wordt aanbevolen om de sonde om de zes maanden te reinigen en te controleren. Over het algemeen kunnen onzuiverheden en vet die op de elektroden zijn achtergebleven ook leiden tot meetfouten. 

De reinigingsstappen zijn als volgt:

1 Roer de sonde in een glas water waarin een lepel afwasmiddel is opgelost. 

2 Spoel de sonde af onder de kraan en laat deze enkele uren staan in een glas water waaraan 1 cm3 zoutzuur is toegevoegd.

3 Reinig de sonde grondig met zuiver water en schud de sonde om het water te verwijderen. Gebruik indien nodig een katoenen of papieren servet.

4 Kalibreer de sonde opnieuw.

5 Het is noodzakelijk om de pH-sonde aan het begin van elk seizoen waarin deze wordt gebruikt, bij het opnieuw in gebruik nemen en na elke vervanging van de sonde te kalibreren. 

7.3.2 Opslag

Indien zwembaden tijdens het winterseizoen worden gesloten, dient u de sonde uit de cel te verwijderen en deze bij een temperatuur van +5 tot +30 ℃ op te slaan in de opslagbak voor sondes, gevuld met een opslagoplossing. 

Andere opslagmethoden worden niet aanbevolen.

OPMERKING: 

· Bij goed onderhoud kan een sonde twee tot drie jaar meegaan. Wanneer de sonde aan de lucht wordt blootgesteld, moet de originele dop worden geplaatst of moet deze in een glas water worden ondergedompeld. 

· Indien een sonde is gedroogd, kan deze worden geregenereerd door deze 12 uur in een glas water te laten liggen, bij voorkeur met toevoeging van enkele druppels zoutzuur.

7.4 Onderhoud van de doseerder (optioneel)

7.4.1 Testen

Om te controleren of de doseerder correct functioneert, volgt u de onderstaande stappen:

· Tik op [image: image179.jpg]


 en schakel de chloorinator uit (Uitschakelen).

· Houd de toets [image: image180.jpg]


 en [image: image181.jpg]


 3 seconden ingedrukt. De doseerder draait dan 30 seconden om de rotatie en geluiden te controleren. 

· Breng indien nodig smeermiddel aan op de binnenbuis.

OPMERKING: 

· Wanneer de doser draait, brandt [image: image182.png]O)
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· Omvormermodus en automatische PH-modus: de doseerder draait regelmatig om de 3 minuten, met een zuurinjectie van 80 ml per rotatie (duur: 30 seconden).

· Handmatige modus: de doseerder draait volgens de instelling voor het pH-doseervolume.

De doseerrol draait 30 seconden en injecteert elke keer ongeveer 90 ml zuur. De injectiefrequentie is gebaseerd op de instelling van het pH-doseervolume (standaardinstelling: 50 ml, 24 uur) en de bedrijfstijd van de chloorinator in elke 24 uur.

· Wanneer de werkelijke pH-waarde gelijk is aan of lager is dan de pH-instelwaarde, stopt de doseerder met draaien.

· Wanneer de pH-sonde geen metingen kan uitvoeren of het E3-alarm (geen stroming) wordt weergegeven, stopt de doseerder met draaien.
8 Winterklaar maken en bescherming tegen lage temperaturen

De chloorgenerator heeft een bescherming tegen lage temperaturen om de chloorproductie (%) te beperken onder slechte bedrijfsomstandigheden, zoals koud water (winter).

Actieve winterklaar maken = filtering en chloorapparaat operationeel in de winter: 

Passieve winterklaar maken = lager waterpeil en leeggelopen leidingen: laat de elektrodeplaten droog in de cel met de isolatiekleppen open.

Bescherming tegen lage temperaturen:

· Watertemperatuur boven 10 ℃: chloorapparaat werkt in de vooraf ingestelde modus (omvormer, automatische pH...)

· 5 ℃ &lt; watertemperatuur &lt; 10 ℃: chloorapparaat in werking, productie beperkt tot 30%.

· Watertemperatuur onder 5 ℃: elektrolyse uitgeschakeld. E1-alarm is ingeschakeld.

· Nadat alarm E1 is ingeschakeld, blijft de elektrolyse uitgeschakeld bij 5 ℃ < watertemperatuur < 10 ℃.

· 10℃&lt;Watertemperatuur &lt;12 ℃：Chloorapparaat werkt, beperkt tot 30%, E1 blijft aan

· Watertemperatuur > 12 ℃: E1 uit, chloorapparaat werkt in de vooraf ingestelde modus.

Opmerking: 
· De temperatuursensor moet worden geïnstalleerd indien u bescherming tegen lage temperaturen wenst.

9 Oververhittingsbeveiliging

De bescherming tegen oververhitting wordt geactiveerd wanneer de temperatuur van de voedingseenheid in de hoofdbesturingseenheid hoger is dan of gelijk is aan 70 ℃. 

	Hoge temperatuur 
(voedingseenheid)
	70 ℃ ≤ temperatuur ≤ 80 ℃
	A. Elektrolytische output beperkt tot 30%

	Oververhitting 
(voedingseenheid)
	Temperatuur ＞ 80℃
	A. E2 is opgetreden en elektrolyse is gestopt

B. Temperatuur ＜ 70℃，E2 uit, elektrolyse start opnieuw.


10 Wi-Fi-instructies

10.1 Opstarten

10.1.1 Download de app op uw smartphone

De app "InverGo" is beschikbaar in de App Store en Google Play.

Scan de volgende QR-code om de app te downloaden:

[image: image183.png]



10.1.2 Netwerkconfiguratie

Schakel uw locatieservices, wifi en Bluetooth in, open de app "InverGo", tik op het pictogram "+" in de rechterbovenhoek van de startpagina en tik vervolgens op "Apparaat toevoegen" om te zoeken naar apparaten in de buurt.
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Wanneer het bedieningspaneel normaal werkt, tikt u op [image: image186.jpg]


 (Apparaat toevoegen) om de instellingen te openen, houdt u [image: image187.jpg]


 (Bedieningspaneel toevoegen) en [image: image188.jpg]


 (Apparaat toevoegen) 3 seconden ingedrukt en wanneer u een onderbroken pieptoon hoort, gaat u naar de netwerkverbindingsmodus. In de netwerkverbindingsmodus geeft de bedieningseenheid elke 2 seconden twee pieptonen. De pieptoon stopt wanneer het netwerk succesvol is geconfigureerd.

Open de app 'InverGo' en wanneer uw telefoon de bedieningseenheid heeft gevonden, wordt deze op uw telefoon weergegeven. Tik op 'Toevoegen' en vervolgens op '+' om het hoofdapparaat toe te voegen. Voer vervolgens de naam en het wachtwoord in van de wifi-verbinding waarmee uw telefoon is verbonden. Tik op 'Volgende'.
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"Wordt toegevoegd" en de voortgang worden weergegeven in de app. De pieptoon stopt wanneer de voortgang is voltooid.
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10.2 OTA-upgrade

Wanneer er een upgrade beschikbaar is, verschijnt er een pop-up met upgrade-informatie. Tik op 'Nu bijwerken'. Of tik op het penseelpictogram in de linkerbovenhoek van het scherm om het instellingenscherm te openen en tik onderaan op 'Apparaat upgraden' om te upgraden.

10.3 Apparaat delen

Ga naar de app-instellingen, tik op 'Apparaat delen' en voeg het mobiele nummer toe van de persoon met wie u het apparaat wilt delen. Door de app 'InverGo' te downloaden, kan de gebruiker met wie u het apparaat deelt, tegelijkertijd de apparaatinformatie bekijken.
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10.4 Taalinstellingen wijzigen

Klik op 'Ik' in de rechterbenedenhoek, klik op de instellingenknop in de rechterbovenhoek, veeg naar beneden en selecteer 'Taal' om naar de gewenste taal over te schakelen.
11 Met foutcodes en oplossingen

	Foutcode
	Effect
	Oorzaak
	Oplossing
	Opmerking

	E1:

Lage temperatuur in cel
	Elektrolyseproces pauzeren
	De door de temperatuursensor gemeten watertemperatuur is lager dan 5 ℃.
	Watertemperatuur > 12 ℃, chlorator werkt in de vooraf ingestelde modus, E1 uit
	Wordt alleen weergegeven wanneer de temperatuursensor is geïnstalleerd.

	E2:

Oververhittingsbeveiliging van de besturingseenheid
	Elektrolyseproces pauzeren
	Interne temperatuur van de besturingseenheid is hoger dan 80℃
	Hervat automatisch de normale werking wanneer de besturingseenheid onder de 70 ℃ komt.
	De installatie dient te worden beschermd tegen direct zonlicht en hoge luchtvochtigheid; een beschutte locatie wordt aanbevolen.



	E3:

GEEN STROOM
	Elektrolyseproces onderbroken
	De gedetecteerde stroomstatus is "UIT".
	Hervat automatisch de normale werking wanneer de flowschakelaar de status "AAN" detecteert.
	Onvoldoende waterstroom kan worden veroorzaakt door: 

1. De output van de filtratiepomp.

2. Gesloten waterklep

3. Andere mogelijke oorzaken.

	E5:

Abnormale stroomvoorziening
	Elektrolyseproces onderbreken
	DC-uitgang lager dan 1,0 V of 0,1 A gedetecteerd
	Hervat automatisch de normale werking wanneer de gelijkstroomuitgang weer binnen het normale bereik komt.
	1. Controleer de aansluiting van de elektroden.

2. Controleer de cel op overmatige aanslag of verlies van coating.

3. Neem contact op met het After-Sales Center.

	E6:

pH-instelpunt niet bereikt
	Onderbreek het toevoegen van zuur.
	De pH-waarden hebben de instelpunten niet bereikt.

a. Alarm na 24 uur wanneer de zwembadgrootte kleiner is dan 40 m³.

b. Alarm na 48 uur wanneer 40 m³ ≤ zwembadgrootte < 70 m³.

c. Alarm na 72 uur wanneer het zwembad ≥ 70 m³ is.
	1. Start de chloorapparaat opnieuw op.

2. Hervat automatisch de normale werking wanneer de ingestelde pH-waarden gelijk zijn aan de vorige meting.
	1. Test de pH met andere apparatuur.

2. Breng de pH-waarde in evenwicht door extra chemicaliën toe te voegen.

3. Probeer het volgende in deze volgorde:

- Controleer de aansluitingen van de pH-sonde.

- Reinig de sonde.

- Kalibreer de sonde en test de pH opnieuw.

- Vervang de sonde.

4. Indien het zwembadvolume is ingesteld op 0 m³, wordt E6 uitgeschakeld.

	E7:

Wi-Fi-verbindingsfout
	De netwerkconfiguratie en de Boost-modus zijn uitgeschakeld.
	Er is een hardwarecommunicatiefout opgetreden in de besturingseenheid.
	De normale werking wordt automatisch hervat wanneer de hardwarecommunicatie tussen de MCB en de wifi-module is hersteld.
	1. Start de besturingseenheid opnieuw op

2. Herstel de fabrieksinstellingen

3. Neem contact op met het After-Sales Center

	E8:

pH-sensor defect
	De pH-meting blijft op de laatste waarde staan.

Boostmodus is niet beschikbaar
	Er treedt een hardwarecommunicatiefout op in de besturingseenheid.
	De normale werking wordt automatisch hervat wanneer de hardwarecommunicatie tussen de MCB en de pH-bemonsteringsmodule is hersteld.
	1. Start de besturingseenheid opnieuw op

2. Koppel de stroomtoevoer gedurende 10 seconden los en sluit de besturingseenheid opnieuw aan

3. Herstel de fabrieksinstellingen

4. Neem contact op met het After-Sales Center

	E9:

Storing ORP-sensor
	ORP-meting stopt bij de laatste waarde.

Boostmodus niet beschikbaar
	Er treedt een hardwarecommunicatiefout op in de besturingseenheid.
	De normale werking wordt automatisch hervat wanneer de hardwarecommunicatie tussen de MCB en de ORP-bemonsteringsmodule is hersteld.
	1. Start de besturingseenheid opnieuw op

2. Koppel de stroomtoevoer gedurende 10 seconden los en sluit de besturingseenheid opnieuw aan

3. Herstel de fabrieksinstellingen

4. Neem contact op met het After-Sales Center

	E10:

Stroommodule defect
	Onderbreek het elektrolyseproces en de Boost-modus is niet beschikbaar.
	Er is een hardwarecommunicatiefout opgetreden in de besturingseenheid.
	De normale werking wordt automatisch hervat wanneer de hardwarecommunicatie tussen de MCB en de voedingsmodule is hersteld.
	1. Start de besturingseenheid opnieuw op

2. Koppel de stroomtoevoer gedurende 10 seconden los en sluit de besturingseenheid opnieuw aan.

3. Voer een fabrieksreset uit

4. Neem contact op met het After-Sales Center

	A1:

ZUURTANK
	De indicatoren lichten op, de normale werking wordt voortgezet.

Boostmodus niet beschikbaar
	De pH-instelpunten zijn nog niet bereikt.

a. Alarm na 6 uur wanneer het zwembad kleiner is dan 90 m³.

b. Alarm na 12 uur wanneer het zwembad ≥ 90 m³ is.
	1. Start de chloorgenerator opnieuw op.

2. Hervat automatisch de normale werking wanneer de pH-instelpunten gelijk zijn aan de vorige meting.
	1. Vul de zuurtank bij.

2. Controleer het gehele doseersysteem op lekkage.

3. Probeer de volgende stappen:

- Controleer de aansluitingen van de pH-sonde.

- Reinig de sonde

- Kalibreer de sonde en test de pH-waarde opnieuw

- Vervang de sonde

	A2:

ZOEK TOEVOEGEN
	De indicatoren lichten op, de normale werking wordt voortgezet.

Boost-modus is niet beschikbaar
	Het gemeten zoutgehalte van het zwembad is lager dan 2000 ppm


	De normale werking wordt automatisch hervat wanneer het zoutgehalte hoger is dan de minimumdrempel.
	1. Vul het zout bij tot het aanbevolen niveau (3000-3500 ppm).

2. Controleer de watertemperatuur.

3. Controleer de cel op overmatige kalkaanslag of verlies van coating. 

	A3:

VERVANG
	Indicatoren lichten op, normale werking wordt voortgezet.
	ORP/pH-waarden buiten het tolerantiebereik tijdens het kalibratieproces, waardoor de kalibratie niet kan worden voltooid. 
	1. Start de chloorinator opnieuw op en sla het kalibratieproces over.

2. Voltooi het kalibratieproces met succes.
	1. Reinig de sonde en voltooi het kalibratieproces met succes.

2. Vervang de sonde en voltooi het kalibratieproces met succes.

	A4:

KALIBREREN 
	Indicator brandt, normale werking wordt voortgezet.
	1. Er is al meer dan 180 dagen geen kalibratie uitgevoerd.
	1. Start de chloorgenerator opnieuw op. 

2. Herstel de fabrieksinstellingen of voltooi het kalibratieproces met succes.
	A4 kan worden uitgeschakeld in Automatische herinnering voor sondekalibratie (P0)

[Pt 5.5.2]


12 Klantenservice

Belangrijke informatie voor de aftersalesondersteuning van 
Om ervoor te zorgen dat wij u effectief kunnen helpen wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, verzoeken wij u vriendelijk om de volgende informatie bij de hand te houden: 

de volgende informatie bij de hand te houden:

Productinformatie

· Serienummer (te vinden op het typeplaatje) 

· Virtuele ID van het apparaat (beschikbaar in de InverGo-app)

· Model van het apparaat

Probleembeschrijving

· Weergave foutcode

· Metingen van het apparaat en productiestatus

· Frequentie en timing van problemen

Gebruiksomgeving

· Grootte van het zwembad, binnen/buiten

· Werkelijke zoutgehalte en ORP, pH, vrije chloorwaarden

· Waterdoorstroming en filtratietijd

Door deze informatie te verstrekken, kunnen wij uw probleem efficiënter oplossen. Hartelijk dank.
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