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INTELLIPOOL®  ELEMENTS (INTP-1010)
Control Unit / Steuereinheit / Regeleenheid 
Unité de commande / Unidad de control / Unità di controllo
The heart of the system controlling your pool equipment, including RS485 communication cable 
for IntelliFlo®.
Das Herz des Systems zur Steuerung Ihrer Poolausrüstung, einschl. RS485-Kommunikationskabel 
für IntelliFlo.
Het hart van het systeem dat uw zwembaduitrusting stuurt, met inbegrip van een RS485 
communicatiekabel voor IntelliFlo.
Le cœur du système contrôlant votre équipement de piscine, incluant un câble de communication 
RS485 pour IntelliFlo. 
Corazón del sistema que controla el equipo de su piscina, incluyendo el cable de comunicación 
RS485 para IntelliFlo.
Il cuore del sistema di controllo delle apparecchiature. Comprende un cavo di comunicazione 
RS485 per IntelliFlo.

Probe Center / Kombi-Sonde / Sensoreenheid 
Centre de détection / Centro de sondeo / Sistema di sondaggio
Collects info from Redox (ORP), pH, temperature and Conductivity (Salt level) sensors as well as 
capturing if your pool cover is open or closed. 
Erfasst die Daten der Sensoren zur Messung des Redox-Potentials (ORP), des pH-Werts, der 
Temperatur und der Leitfähigkeit (Salzgehalt) und erkennt, ob Ihre Poolabdeckung offen oder 
geschlossen ist.
Verzamelt informatie van de Redox- (ORP), pH-, temperatuur- en geleidingsensoren (zoutniveau) 
en registreert tevens of uw zwembadafdekking open of gesloten is.
Collecte les données des capteurs de Redox (ORP), pH, température et conductivité (niveau de sel), 
et détecte si votre couverture de piscine est ouverte ou fermée.
Obtiene información de los sensores Redox (ORP), de pH, temperatura y conductividad (nivel de 
sal), además de detectar si la cubierta de la piscina está abierta o cerrada.
Unità finalizzata alla raccolta di dati dai sensori Redox (ORP, potenziale di ossido-riduzione) e per 
la misurazione di pH, temperatura e conduttività (livello salino). È in grado di rilevare la posizione 
della copertura della piscina (aperta o chiusa).

Indoor Display / Display im Innenbereich / Indoordisplay 
Écran intérieur / Pantalla interior / Display interno
Shows your pool data in real time furthermore allowing remote activation of your pool lights.
Zeigt Ihnen die Pool-Daten in Echtzeit an und ermöglicht die Fernbedienung Ihrer 
Poolbeleuchtung.
Toont in real time de gegevens van uw zwembad en laat toe uw zwembadverlichting van op afstand 
in te schakelen.
Affiche les données de votre piscine en temps réel et permet l’activation de l’éclairage de votre 
piscine.
Muestra los datos de la piscina en tiempo real y permite además la activación a distancia de la 
iluminación.
Mostra i dati relativi alla piscina in tempo reale, consentendo inoltre l’accensione a distanza delle 
luci.
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