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InverClear

Denna handbok gäller för enheter tillverkade mellan september 2025 och juni 2026.
Hur vet jag maskinens produktionsdatum?
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Siffrorna 10–15 från vänster till höger anger att enheten är tillverkad den 1 februari 2024.
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1 Varningar
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 VARNING: Allmän information
1. Läs noga igenom instruktionerna som finns i denna manual och på enheten. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka skador. Detta dokument ska ges till varje poolanvändare, och det ska förvaras på en säker plats.
2. Kemikalier kan leda till inre och yttre brännskador. För att undvika dödsfall, allvarliga skador och/eller skador på utrustningen, använd personlig skyddsutrustning (handskar, skyddsglasögon, mask, osv.) när du servar eller underhåller denna enhet. Denna enhet måste installeras på en tillräckligt ventilerad plats.
3. Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktion. 
4. Barn får inte leka med enheten. Användarunderhåll och rengöring får inte utföras av oövervakade barn.
5. Klorinatorn måste placeras eller fästas så att den inte kan falla ner i vattnet.
6. Undvik skador på grund av att vatten fryser.
7. Använd endast originaldelar från Aquark.
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 VARNING: Elektrisk fara
1. Apparaten är avsedd att användas endast i swimmingpool.
2. Kontrollenheten rekommenderas att installeras i poolens maskinrum.
3. Koppla ur enheten från elnätet innan någon åtgärd vidtas eller underhåll. 
4. Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad elektriker i enlighet med de standarder som för närvarande gäller i installationslandet.
5. Kontrollera att enheten är ansluten till ett vägguttag som är skyddat mot kortslutningar. Enheten måste också drivas via en isoleringstransformator eller en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell driftresidualström som inte överstiger 30 mA.
6. Kontrollera att nätspänningen som krävs av produkten motsvarar spänningen i distributionsnätet och att strömförsörjningskablarna är lämpliga för produktens strömförsörjning.
7. För att minska risken för elektrisk stöt, använd inte en förlängningskabel för att koppla enheten till elnätet. Använd ett vägguttag.
8. Enheten får inte användas om strömkabeln är skadad. En elektrisk stöt kan inträffa. En skadad strömkabel måste bytas ut av kundtjänsten eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
2 Introduktion till produkten

2.1 Produktspecifikation
	Modell
	ICS10
	ICS16
	ICS22
	ICS28

	Klorproduktion (g/h)
(Salthalt: 3 000 PPM)
	10
	16
	22
	28

	Poolvolym (m³)
	25-35
	35-50
	45-65
	55-80

	Rekommenderad salthalt
	3 – 5 (rekommenderad 3 g/L)

	Strömförsörjning
	AC 100–240V 50/60Hz

	Max. utspänning

	DC 12V

	Max. ingångseffekt
	60W
	85W
	110W
	130W

	Rekommenderad vattenflöde (m³/h)
	5 m³/h-18 m³/h

	Driftstemperatur för vatten
	10℃–40℃

	Omgivningstemperatur
	-5℃–42℃

	Tryck för elektrolytisk cell
	3.0 Bar för sensorkomponent, 4.5 Bar för elektrolyscellen 

	IP-klassificering
	IPX4

	Celllivslängd
	Upp till 10 000t


3 Installationer och anslutningar

3.1 Material och verktyg
	Verktyg som behövs för installation

	Mätband

	Phillips- och spårskruvmejslar

	Tång borrmaskin

	Borr

	Metallsåg

	Vattentätning för poolrör 

	PVC-primer och lim


3.2 Installationsdiagram
3.2.1 Kontrollenhet med inbyggd pH-doserare
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3.2.2 Kontrollenhet med extern pH-doserare
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3.3 Kontrollenhet
OBS:
· Kontrollenheten rekommenderas att installeras i poolens maskinrum.
· För säkerhet och användarvänlighet bör kontrollenheten installeras minst 80 cm över marken.
· Placera inte kontrollenheten direkt ovanför en öppen kemikaliebehållare eller tank.

· Det föreslås att placera saltklorinatorns kontrollenhet på avstånd från kemikaliebehållaren eller tanken, mer än 2 m är bättre. (Minsta avstånd mellan kontrollenheten och den förseglade syratunnan måste vara 50 cm) 

· Enheten bör också hållas borta från värmekällor. Rätt ventilation är nödvändig för korrekt drift.

· Den elektrolytiska cellen är ansluten till kontrollenheten med en 1,8 m cellkabel. 

· Kontrollenheten ska installeras minst 30 cm högre än den elektrolytiska cellen.

· Anslut kontrollenhetens strömförsörjning till ett lämpligt väderskyddat eluttag/kontroller.

· För enkelt underhåll kan kontrollenheten tas bort från monteringsytan fritt, utan några extra åtgärder.

1． Använd den väggmonterade bakplattan som guide, markera hålen på monteringsytan där kontrollenheten slutligen ska sitta. Borra hålen i monteringsytan.

2． Sätt in expansionspluggarna i borrhålen.

3． Montera tillbaka den väggmonterade bakplattan på toppen och botten på baksidan av kontrollenheten med skruvarna som togs bort.

4． Dra åt alla skruvar och säkerställ att kontrollenheten är säkert upphängd på monteringsytan.

5． Kontrollera matningsspänningen.
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3.4 Elektrolytisk cell
OBS:
· Före installation, se till att poolpumpen är avstängd.

· Det rekommenderas att den elektrolytiska cellen installeras i poolens returledning efter filtret och värmaren.

· Lösningsmedelcement eller primer kan orsaka skador om det kommer i kontakt med gängorna eller o-ringarna.

· Den elektrolytiska cellen är ansluten till kontrollenheten med en 1,8 m cellkabel.

· Om installationen inte görs på rätt sätt kan produktfel uppstå och garantin upphöra att gälla.

1． Visas nedan är 4 olika cellorienteringar:
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2． Anslutningslock till strömförsörjning måste vara den högsta punkten i installationen.

3． Säkerställ tillräckligt vattenflöde över cellplattorna.

4． Se till att vattennivån i den elektrolytiska cellen är högre, och att anslutningslock till strömförsörjning är den högsta punkten. 

5． Enheten levereras med 48,3 mm, 50 mm, 60,3 mm och 63 mm unioner för att ansluta till PVC-rörledningen.

6． Säkerställ att ett lämpligt lösningsmedelcement används för att limma unionerna på rören.

7． Se till att muttrarna är över unionsändarna innan de limmas på rören.

8． När lösningsmedelcementet har härdat, placera cellhuset på rören och dra åt unionsmuttrarna för hand med o-ringarna på plats.

3.5 Sondcell
OBS:
· Före installation, se till att poolpumpen är avstängd.

· Om installationen inte görs på rätt sätt kan produktfel uppstå och garantin upphöra att gälla.

1． Sondcell får endast installeras horisontellt.
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2． Flödesbrytare, pH-sond, ORP-sond, backventil (för syra) kan installeras enligt rekommenderad sekvens. 
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3.6 Extern pH-doserare (Valfritt)
OBS:
· Det föreslås att använda saltsyra: ≤ 12,5 % koncentration.

· Om du arbetar med kemikalier som avger starka ångor, placera inte doserare direkt ovanför en öppen kemikaliebehållare eller tank, eftersom detta kan orsaka farliga reaktioner och säkerhetsrisker.

· Doserare ska inte installeras högre än 1,5 m över marken.
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1． Använd en slagborr för att göra hål i väggen och montera doserare i vertikal position. För bästa resultat, installera denna doserare på en vattentät monteringspanel. 
2． Tryck in slangarna hela vägen på sina anslutningar tills de sitter tätt.

3． Säkra varje anslutning genom att dra åt skruvarna och muttrarna ordentligt.

4． Håll slangarna så raka som möjligt på både in- och utloppssidan – undvik onödiga böjar och kurvor.

5． Raka slangdragningar hjälper till att bibehålla bra flöde och förhindra motståndsproblem.

6． Applicera fett på den peristaltiska slangen om nödvändigt.
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3.7 Inbyggd pH-doserare 
OBS:
· Det föreslås att använda saltsyra: ≤ 12,5 % koncentration.

· Om du arbetar med kemikalier som avger starka ångor, placera inte doserare direkt ovanför en öppen kemikaliebehållare eller tank, eftersom detta kan orsaka farliga reaktioner och säkerhetsrisker.
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1． Tryck in slangarna hela vägen på sina anslutningar tills de sitter tätt.

2． Håll slangarna så raka som möjligt på både in- och utloppssidan – undvik onödiga böjar och kurvor. 

3． Raka slangdragningar hjälper till att bibehålla bra flöde och förhindra motståndsproblem. 

4． Applicera fett på den peristaltiska slangen om nödvändigt.
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3.8 Elektronisk kontroll
3.8.1 Kontrollenhet med inbyggd pH-doserare 
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	Nr.
	Portnamn
	Foto
	Beskrivning

	1
	ORP
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	BNC-kontakt för ORP-sond

	2
	pH
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	BNC-kontakt för pH-sond

	3
	Temperatur
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	BNC-kontakt för temperatursensor (integrerad med pH-sensor)

	4
	485 COM
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	1
	485 - A  

	
	
	
	3
	485 - GND

	
	
	
	4
	485 - B

	5
	Flödesbrytare
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	Kontakt för flödesbrytare

	6
	Uteffekt
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	Terminal för cellström

	7
	Inbyggd pH-doserare
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	Vänster
	Syrainlopp

	
	
	
	Höger
	Syrautlopp

	8
	Strömingång
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	AC-strömkontakt (100-240V, 50/60Hz)

	9
	Torrkontakt
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	Torrkontakt (5A, AC 240V)


3.8.2 Kontrollenhet med extern pH-doserare
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	Nr.
	Portnamn
	Foto
	Beskrivning

	1
	ORP
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	BNC-kontakt för ORP-sond

	2
	pH
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	BNC-kontakt för pH-sond

	3
	Temperatur
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	BNC-kontakt för temperatursensor (integrerad med pH-sensor)

	4
	485 COM
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	1
	485 - A  

	
	
	
	3
	485 - GND

	
	
	
	4
	485 - B

	5
	Flödesbrytare
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	Kontakt för flödesbrytare

	6
	Uteffekt
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	Terminal för cellström

	7
	Dekorativ Panel
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	Dekorativ panel för extern pH-doserare

	8
	Strömingång
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	AC-strömkontakt (100-240V, 50/60Hz)

	9
	Torrkontakt
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	Torrkontakt (5A, AC 240V)

	10
	Doserare
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	Kontakt för extern pH-doserare


3.8.3 Torrkontaktkabelanslutning (Poolpump)
Vår produkt kommer att vara utrustad med en torrkontaktkabel (1 m), koppla kabeln enligt diagrammet nedan:
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a) Ta bort den yttre svarta isoleringen från poolpumpens strömförsörjningskabel som ska anslutas till saltklorinatorn. Tre ledningar inuti är exponerade (grönt, blått, brunt).

b) Koppla bort den bruna ledningen från poolpumpens strömförsörjningskabel.

c) Anslut två separata delar av den bruna ledningen till torrkontaktkabeln (se bild nedan).
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d) Efter anslutning, kom ihåg att linda in det med elektriskt isoleringstejp för att säkerställa säkerheten.

e) Sätt in strömförsörjningskabeln i eluttaget.

f) Anslut torrkontaktkabeln till saltklorinatorn.

OBS: 
· Säkerställ att strömförsörjningen är frånkopplad under hela arbetet. Slå endast på strömmen i uttaget efter att alla anslutningar har slutförts.

3.8.4 RS485-kabelanslutning
Enligt olika konfigurationer kan RS485-kablar väljas. Saltklorinatorns intelligenta styrsystem fungerar via RS485-kommunikation.
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Det använder en 3-ledars RS485-kabel för datatransmission. Den ena änden av kabeln (P1) är fabriksansluten till 485-COM-porten på saltklorinatorn, medan den andra änden (P2) måste anslutas till RS-485-terminalen på den externa styrenheten.
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Varje ledare är färgkodad för att säkerställa korrekta och säkra terminalanslutningar, enligt tabellen nedan:

Kommunikationskopplingstabell

	Ledningsfärg
	Ansl.

	Gult
	GND

	Rött
	B

	Svart
	A


4 Förberedelse av poolvattenet

För att förbereda poolvattnet för klorinatorn måste dess kemiska sammansättning balanseras och salt tillsättas. Vissa justeringar av poolens kemiska balans kan ta flera timmar.

Proceduren MÅSTE därför påbörjas långt INNAN klorinatorn slås på.

4.1 Tillsätt salt
Tillsätt salt flera timmar eller, om möjligt, en dag innan klorinatorn slås på. Se till att den rekommenderade mängden salt används. 

Mät salthalten 6 till 8 timmar efter att saltet har tillsatts i poolen.

OBS: 
· Om vattnet i poolen inte är färskt och/eller om det kan innehålla lösta metaller, använd en metallborttagare enligt tillverkarens instruktioner.

· Om vattnet tidigare har behandlats med en annan produkt än klor (brom, väteperoxid, PHMB, osv.), neutralisera denna produkt eller byt ut allt vatten i poolen.

· Om du använder mineralsalt (magnesiumklorid och/eller kaliumklorid), tillsätt cirka 1,4 gånger mängden vanligt salt. (Optimal nivå för mineralsalt: 4 200 ppm).

· Om vattnet kommer från en brunn, chockklorera med triklorisocyanursyra (2 kg/50 m³ vatten).

4.2 Kemisk vattenbalans
Vattnet måste balanseras manuellt INNAN enheten startas.

Tabellen nedan sammanfattar de rekommenderade koncentrationerna. Vattnet bör kontrolleras regelbundet för att upprätthålla dessa koncentrationer och minimera ytkorrosion eller försämring.

	KEMI
	Rekommenderade KONCENTRATIONER

	Salt
	Salt 3,0 - 5,0 g/l (rekommenderad 3 g/L)

	Fritt klor
	Fritt klor 1,0 till 3,0 ppm

	pH
	pH 7,2 till 7,6

	Cyanursyra
(stabilisator)
	20 till 30 ppm max, 0 ppm i inomhuspool
(Tillsätt stabilisator endast om det är nödvändigt)

	Total alkalinitet
	80 till 120 ppm

	Vattenhårdhet
	200 till 300 ppm

	Metaller
	0 ppm

	Algmedel 
	Användning av algmedel är valfritt, men det måste vara kopparfritt 


5 Drift av kontrollenhet

5.1 Allmän skärmvyn
[image: image45.png]N

NO FLOW

ADD SALT

0 ACID TANK
REPLACE
CALIBRATE

GD

®

SEORS,

® O©

®

\





	Markerat område
	Beskrivning
	Ikon

	①
	Realtids klorproduktion/ 
OTA-uppdateringsprogress.
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	②
	Realtids pH
* När pH < 6,5 eller pH > 8, kommer pH-numret att blinka.
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	③
	Realtids vattentemperatur (℃/℉)
	[image: image48.jpg]w O

o o





	④
	Realtids ORP-värde
*visar "---" när värdet överstiger 999 mV
* När ORP < 600, kommer ORP-siffran att blinka.
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	⑤
	Huvuddisplayområde:
· Poolvolym (m³)
· Turbo-läge nedräkning
· Tid, Timer 1 och 2
· Mängd syratillsats（ml/d）

	[image: image50.jpg]WAIT TIMER ONOFF B A
O\ 20T 707 ko
U _U_U mi/day





	⑥
	Klorproduktionsläge: Inverterläge
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	Klorproduktionsläge: Läge av Auto pH
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	Klorproduktionsläge: Manuellt läge
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	⑦
	Felkoder
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	⑧
	Varningar
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	⑨
	LED-indikator
Grönt: Lämpligt för simning
Rött: Instabilt vattenförhållande 
Onormalt ORP- eller pH-värde (LED blinkar)
* Endast tillgängligt med ORP-sond och pH/Temperatur-sond
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	⑩
	Brytare för Boost-läge
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	Justera uppåt
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	Inställningar/Kalibrering
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	Justera nedåt
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	Strömbrytare/Lås
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5.2 Introduktion till klorproduktionsläge
Klorinatorn kan konfigureras till tre olika typer beroende på olika klorproduktionslägen.

	Konfiguration
	Premiummodell
	Medium modell
	Grundläggande modell

	Hårdvarualternativ
	ORP+pH+Doserare
	pH+Doserare
	/

	Valbart
Klorproduktionsläge
	Inverterläge
	√
	-
	-

	
	Läge av Auto pH
	-
	√
	-

	
	Manuellt läge
	√
	√
	√


HEMSKÄRMEN för varje klorläge visas enligt följande:
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	Inverterläge                Läge av Auto pH
	         Manuellt läge


5.3 Introduktion till LED-indikator
LED-indikatorn för varje status visas enligt följande:

	Status
	LED-indikator

	Realtid
Vattenkvalitet
Display
	Lämpligt för simning
	Grönt

	
	1. Instabilt vattenförhållande 
2. Onormalt ORP- eller pH-värde
* Endast tillgängligt med ORP-sond eller pH/Temperatur-sond
	Rött, blinkar kontinuerligt

	Skärminställningar (P2)
	1. Välj den värdetyp som ska visas på skärmen.
2. Vänligen se punkt 5.5.4 

	Klorproduktion
	Producerar klor
	Inverterläge: Rullande, visar vattenkvalitet 

Läge av Auto pH: Rullande, blir rött vid onormalt 

pH-värde
Manuellt läge: Rullande, förblir grönt

	
	Viloläge
	Inverterläge: Fortsätt visa vattenkvalitet
Läge av Auto pH：

Skärm på：Grönt. Rött och blinkar kontinuerligt vid onormalt pH 

Skärm låst：Av. Rött och blinkar kontinuerligt vid onormalt pH 

Manuellt läge: Förblir avstängt

	
	Klorproduktionen har stoppats på grund av fel
	Inverterläge: Fortsätt visa vattenkvalitet
Läge av Auto pH: Förblir rött 
Manuellt läge: Förblir avstängt

	Kalibrering
	1. pH-kalibrering
2. ORP-kalibrering
	1. I drift: Rött och blinkar
2. Slutförd: LED-indikatorn blir grönt och summern ljuder

	Wi-Fi
	Wi-Fi-anslutning
	1. I drift: Rött och blinkar
2. Slutförd: LED-indikatorn blir grönt och summern ljuder

	OTA 
	OTA-uppdateringsprogress.
	1. I drift: LED-indikatorn rullar dynamiskt 
2. Slutförd: LED-indikatorn blir grönt och summern ljuder


5.4 Grundläggande kommandon och funktioner
	Kommandoknappar
	Funktion
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	1. Ström PÅ: Håll intryckt i 3 sekunder initialt.

2. Ström AV: Tryck på hemskärmen.

3. Lås/Lås upp: Håll intryckt i 3 sekunder.

OBS: Auto låsfunktionen aktiveras efter 2 minuter utan någon operation.
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	1. Aktivera BOOST-läge: Tryck på knappen.

2. Avsluta BOOST-läge: Håll intryckt i 3 sekunder
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	1. Starta inställningsprocess/Gå till nästa steg: Tryck på knappen

2. Starta kalibreringsprocessen: Håll intryckt i 3 sekunder

3. Tillbaka till hemskärmen: Håll intryckt i 3 sekunder


5.4.1 Starta/Första initialisering

När du slår på kontrollenheten för första gången eller direkt efter fabriksinställning, följer pad-skärmens drift initialiseringsprocessen.

Premiumkonfiguration:




Medium konfiguration:

Grundläggande konfiguration:

1 Att välja Klorproduktionsläge
· Standardläget [image: image68.jpg]e
— Inverter
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 börjar blinka;
· Tryck på [image: image71.jpg]


 eller [image: image72.jpg]


 för att välja klorproduktionslägen;
· Tryck på [image: image73.jpg]


för att bekräfta ditt val och gå vidare till nästa steg.
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2 pH 7,0 och pH 10,0 Kalibrering(Premium/Medium)
· När displayen visar "pH 7,0" och röd LED-indikator blinkar på pad-skärmen, sätt pH-sonden i pH 7,0 buffertlösning, säkerställ att sondhuvudet är helt nedsänkt.

· Kalibreringen avslutas när summern ljuder och LED-indikatorn lyser grönt.

· När pH 7,0 är färdig kommer det automatiskt att gå över till pH 10,0-kalibrering. (Kom ihåg att rengöra pH-sonden innan pH 10,0 kalibreringen).

· Hela processen för pH 10,0 kalibreringen är densamma som för pH 7,0 kalibreringen. 

· Tryck på [image: image75.jpg]


 för att gå vidare till nästa steg.
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OBS: 
· Detta steg kan också hoppas över genom att trycka på inställningsknappen [image: image78.jpg]


.

· Om pH-sonden inte är nedsänkt i buffertlösningen inom 30 sekunder eller är nedsänkt i fel lösning, kommer LED-indikatorn att kontinuerligt blinka röd tills sonden hanteras korrekt.

· Innan du kalibrerar eller byter ut sonden måste ventilen till den elektrolytiska cellen stängas av för att undvika läckage.

· Standard pH-kalibreringsläge är "pH 7 och pH 10", du kan välja ett annat pH-kalibreringsläge beroende på din kalibreringslösningstyp. (pt 5.5.3)
3 ORP-kalibrering (Endast Premium) 
· På bearbetningsskärmen visas standardvärdet "ORP 468 mV" och den röda LED-indikatorn blinkar. 

· Sätt ORP-sonden i 468 mV buffertlösning och säkerställ att sondhuvudet är helt nedsänkt.

· Kalibreringen avslutas när summern ljuder och LED-indikatorn lyser grönt.

· Tryck på [image: image79.jpg]


 för att gå vidare till nästa steg. 
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OBS: 
· ORP-kalibreringsvärden sträcker sig från 200-600, med steg om 1, håll inne knappen för att accelerera justeringshastigheten.

· Detta steg kan också hoppas över genom att trycka på [image: image81.jpg]


.

· Om ORP-sonden inte är nedsänkt i buffertlösningen inom 30 sekunder eller är nedsänkt i fel lösning, kommer LED-indikatorn att kontinuerligt blinka röd tills sonden hanteras korrekt.

4 Inställning av poolvolym
· Standardvärdet på pad-skärmen är "SIZE 40 m³" enligt följande.

· När siffran blinkar kan den justeras från 0 till 100 m³, i steg om 5, genom att trycka på [image: image82.jpg]


 eller [image: image83.jpg]


. Håll inne knappen för att accelerera justeringshastigheten.

· Tryck på [image: image84.jpg]


 för att gå vidare till nästa steg.

OBS: Om poolvolymen är "SIZE 0 m³" stängs Alarm E6 (pH-nivå har inte uppnåtts) av.

5 Inställning av lokal tid
· När lokal tid blinkar, ställ in timmar genom att trycka på [image: image85.jpg]


 och [image: image86.jpg]


 , spara inställningen genom att trycka på [image: image87.jpg]


, och ställ sedan in och spara minuter på samma sätt. 

· Tryck på [image: image88.jpg]


 för att gå vidare till nästa steg.

6 Inställning för pH-nivå (Premium/Medium)
· Standardvärdet på pad-skärmen är "7,2". 

· När siffran "7,2" blinkar kan den justeras från 6,5 till 8,5, i steg om 0,1, genom att trycka på [image: image89.jpg]


eller[image: image90.jpg]


. Håll inne knappen för att accelerera justeringshastigheten.

· Tryck på [image: image91.jpg]


 för att bekräfta och gå vidare till nästa steg.

OBS: Om poolvolymen är "SIZE 0 m³" stängs Alarm E6 (pH-nivå har inte uppnåtts) av.

7 Inställning för ORP-nivå (Endast Premium)
· Standardvärdet på pad-skärmen är "700 mV".

· När siffran "700" blinkar kan den justeras från 200 till 850 mV, i steg om 10, genom att trycka på [image: image92.jpg]


 eller [image: image93.jpg]


. Håll inne knappen för att accelerera justeringshastigheten.
· Bekräfta inställningen för ORP-nivå genom att trycka på [image: image94.jpg]


, och gå vidare till nästa steg: inställning för pH-nivå.

8 Klorproduktion (Läge av Auto pH/Manuellt läge)
· Standardvärdet på pad-skärmen är "100 %".

· När siffran "100" blinkar kan den justeras från 100 till 0, i steg om 5, genom att trycka på [image: image95.jpg]


 eller [image: image96.jpg]


. Håll inne knappen för att accelerera justeringshastigheten.

· Tryck på [image: image97.jpg]


 för att bekräfta och gå vidare till nästa steg.

9 Inställning av pH-doseringsvolym (Endast Manuellt läge) 
· Standardvärdet på pad-skärmen är "50 ml/dag".

· När siffran "50" blinkar kan den justeras från 0 till 9 990, i steg om 10, genom att trycka på [image: image98.jpg]


 eller [image: image99.jpg]


. Håll inne knappen för att accelerera justeringshastigheten (i steg om 100).

· Tryck på [image: image100.jpg]


 för att bekräfta och gå vidare till nästa steg.

10 Tidsinställning
· När [image: image101.jpg]TIMER ON



 och [image: image102.jpg]


 lyser, ställ in timmar den första timern genom att trycka på [image: image103.jpg]


 och [image: image104.jpg]


, spara inställningen genom att trycka på [image: image105.jpg]


, och ställ sedan in och spara minuter på samma sätt. 

· När inställningen av [image: image106.jpg]TIMER ON



 är färdig, [image: image107.jpg]TIMER OFF



 lyser upp, ställ in sluttiden för den första timern på samma sätt.

· När [image: image108.jpg]


 försvinner och [image: image109.jpg]


 lyser, ställ in start- och sluttiden för den andra timern på samma sätt som nämnts ovan.

· Tryck på [image: image110.jpg]


 för att bekräfta Tidsinställningen och återgå till hemskärmen.

11 Doserare-kontroll (valfritt)
För att kontrollera om doserare fungerar korrekt, följ stegen nedan:

· Se till att langarna på doserare och PE-syraslangarna är anslutna och sitter ordentligt.

· Kontrollera syratankens vätskenivå, säkerställ att PE-syraslangen är ansluten till sugventilen i tanken.

· Tryck på [image: image111.jpg]


, stäng av klorinatorn (Ström AV).

· Håll platsen för [image: image112.jpg]


 och [image: image113.jpg]


 i 3 sekunder, doserare roterar i 30s för att kontrollera dess rotation.

· Upprepa föregående steg 2–3 gånger, tills syralösningen är fylld i PE-syraslangarna och den peristaltiska slangen. 

· Syralösning trycks ut i poolvattnet genom doserröret, doserare är redo.

· Tryck på [image: image114.jpg]


, slå på klorineringen (Ström PÅ).

5.4.2 BOOST prestanda

1 Slå PÅ: Tryck på [image: image115.jpg]


 för att gå in i Boost-läge, skärmen kommer inte att låsas medan Boost körs, och [image: image116.jpg]


 och [image: image117.jpg]


 är av, och enheten kommer att köras med 100 % effekt i 24 timmar. Den aktuella produktionshastigheten och Boost-nedräkningen visas enligt följande.:

2 Stäng AV: Håll [image: image118.jpg]


 intryckt i 3 sekunder.
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OBS:
· BOOST-läge rekommenderas att aktiveras när klor snabbt behövs.

· BOOST-läge kan inte aktiveras när [image: image121.jpg]


 eller [image: image122.jpg]


 lyser, efter att promptar och fel har eliminerats fortsätter BOOST-nedräkningen.

· Om klorineringen stängs av medan BOOST-läge är aktiverat, kommer BOOST-nedräkningen inte att fortsätta när klorineringen slås på igen. Manuell åtgärd krävs för att återgå till BOOST-läget för drift.

· När BOOST-läget avslutas eller stoppas, fortsätter produktionen enligt tidigare inställningar (Inverter/Auto pH/Manuell).

5.4.3 Rekommenderade inställningar

Tryck på Inställning [image: image123.jpg]


 för att gå in i inställningar i följande ordning: 

1) Inställning för pH-målvärde: intervall 6,5–8,5 (Inverterläge / Läge av Auto pH)

2) Inställning för ORP-målvärde: intervall 200–850 mV (Inverterläge)

· Föreslaget ORP vinterinställning: ORP 650 mV.
· Föreslaget ORP sommarinställning: ORP 700 mV.
· Om du har ett annat instrument för fri klormätning, justera ditt poolvatten (Fritt klor 1,0 till 3,0 ppm), titta sedan på ORP-värdet på klorinatorns skärm och memorera denna nivå som nivåen.
3) Klorproduktion : intervall 0–100 % (Läge av Auto pH/Manuellt läge);

4) Inställning av pH-doseringsvolym: intervall 0-9 990 ml/dag (Endast Manuellt läge)

Saltsyra: ≤ 12,5 % koncentration;

5) Timerinställning: intervall 00.00–24.00 (24-timmarsklocka);

	[image: image124.png]®E0





	[image: image125.png]®®0
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	Inställningar (Inverterläge)
	Inställningar (Läge av Auto pH)
	Inställningar (Manuellt läge)


5.4.4 Kalibrering

Tryck på [image: image127.jpg]


 och håll intryckt i 3 sekunder för att gå in i kalibrering i följande ordning:

1) Kalibrering av pH 7,0 och 10,0 (Inverterläge / Läge av Auto pH)

2) ORP-kalibrering (Inverterläge)

3) Inställning av poolvolym: intervall 0–100 m³. 

4) Föregående inställning av lokal tid: intervall 00.00–24.00; 

5) Tryck på [image: image128.jpg]


 för att återgå till hemskärmen;

OBS: 
· Under inställnings- och kalibreringsprocessen ställs alla värden in genom att trycka på [image: image129.jpg]


 och [image: image130.jpg]


;

· Användare kan när som helst återgå till hemskärmen genom att hålla [image: image131.jpg]


 i 3 sekunder, eller hoppa över vilket steg som helst genom att trycka på [image: image132.jpg]


.

· Standard pH-kalibreringsläge är "PH 7,0 och pH 10,0", du kan välja ett annat pH-kalibreringsläge beroende på din kalibreringslösningstyp. (pt 5.5.3)
5.5 Kombination av kommandon och drift
	Kombinationer
	Funktion

	Håll [image: image133.jpg]


 och [image: image134.jpg]


 intryckt i 3 sekunder
	Gå till skärmen för klorlägesval

	Tryck på [image: image135.jpg]


, håll sedan [image: image136.jpg]


 och [image: image137.jpg]


 intryckt i 3 sekunder
	Återställ fabriksinställningar

	Tryck på [image: image138.jpg]


, håll sedan [image: image139.jpg]


 och [image: image140.jpg]


 intryckt i 3 sekunder
	Gå till nätverkskonfigurationsskärmen.

	Tryck på [image: image141.jpg]


, håll sedan platsen för [image: image142.jpg]


 och [image: image143.jpg]


 intryckt i 3 sekunder
	Självtest av pH-doserare 30 sekunder


5.5.1 Att välja Klorläge

Håll [image: image144.jpg]


 och [image: image145.jpg]


 intryckt i 3 sekunder på hemskärmen, skärmen för klorlägesval visas enligt följande.

[image: image146.jpg]



Tryck på [image: image147.jpg]


 eller [image: image148.jpg]


 för att välja klorproduktionsläget. Enligt olika konfigurationsalternativ, är de valbara lägena.
Ikonen börjar blinka när den är vald. Tryck på [image: image149.jpg]


 för att bekräfta ditt val, sedan återgår skärmen automatiskt till hemskärmen.
5.5.2 Automatisk påminnelse för sondkalibrering (P0)

På hemskärmen, tryck på [image: image150.jpg]


, stäng av klorinatorn (cc). 
Håll sedan [image: image151.jpg]


 intryckt för att gå in i Automatisk påminnelse för sondkalibrering (P0). 

Tryck på [image: image152.jpg]


 eller [image: image153.jpg]


 för att slå på eller stänga av Automatisk påminnelse för sondkalibrering

(P0: 0，P0: 1).
Tryck sedan på [image: image154.jpg]


 för att spara, och håll [image: image155.jpg]


 intryckt för att återgå till hemskärmen (Ström AV).

	Sondkalibreringspåminnelseläge 【P0】
	Beskrivning
	OBS

	0
	Påminnelse är avstängd. 
	Det är mycket viktigt att utföra kalibreringar av ORP-sonden och pH-sonden i början av varje säsong vid återgång till drift, och efter varje sondbyte.

	1
	(Standard)
· Påminnelse är påslagen.
· Klorinatorns kontrollenhet visar automatiskt sondkalibreringspåminnelse var 180:e dag.

· När sondkalibreringen är klar återställs nedräkningen (180 dagar).
	


5.5.3 Val av pH-kalibreringsläge (P1)

På hemskärmen, tryck på [image: image156.jpg]


, stäng av klorinatorn (Ström AV). 
Håll sedan [image: image157.jpg]


 intryckt för att gå in i Automatisk påminnelse för sondkalibrering (P0). 

Tryck på [image: image158.jpg]


 igen, hoppa till Val av pH-kalibreringsläge (P1).
Tryck på [image: image159.jpg]


 eller [image: image160.jpg]


 för att välja pH-kalibreringsläge (P1: 1-5).
Tryck sedan på [image: image161.jpg]


 för att spara, och håll [image: image162.jpg]


 intryckt för att återgå till hemskärmen (Ström AV).

	pH-kalibreringsläge [P1]
	Beskrivning
	OBS

	1
	pH 4 + pH 7
	Det är mycket viktigt att utföra kalibreringar av pH-sonden i början av varje säsong vid återgång till drift, och efter varje sondbyte.

	2
	pH 4 + pH 9,2
	

	3
	pH 4 + pH 10
	

	4
	pH 7 + pH 9,2
	

	5
	pH 7 + pH 10 (Standard)
	


5.5.4 Skärminställningar (P2)

På hemskärmen, tryck på [image: image163.jpg]


, stäng av klorinatorn (Ström AV). 
Håll sedan [image: image164.jpg]


 intryckt för att gå in i Automatisk påminnelse för sondkalibrering (P0). 

Tryck på [image: image165.jpg]


 två gånger, hoppa till Skärminställningar (P2).
Tryck på [image: image166.jpg]


 eller [image: image167.jpg]


 för att välja låst skärmvisningsläge (P2: 0-6).
Tryck sedan på [image: image168.jpg]


 för att spara och återgå till hemskärmen (Ström AV).

	Håll [image: image169.jpg]


 intryckt för att slå på klorinatorn igen (Ström PÅ).

Skärmvisningsläge 【P2】
	Visad värdetyp
	Klorläge

	0
	Inget värde visas
	Inverterläge 
Läge av Auto pH
Manuellt läge

	1
	ORP
	Inverterläge

	2
	ORP, pH
	

	3
	ORP, pH, vattentemperatur (Standard)
	

	4
	pH
	Inverterläge 
Läge av Auto pH

	5
	pH, vattentemperatur
	

	6
	vattentemperatur
	


5.5.5 Återställ fabriksinställningar

Tryck på [image: image170.jpg]


 på hemskärmen, håll [image: image171.jpg]


 och [image: image172.jpg]


 intryckt i 1,5 sekunder, summern ljuder och klorineringen återställs till fabriksinställningar, och startar automatiskt initialiseringsprocessen enligt följande:

[image: image173.jpg]



5.5.6 Nätverkskonfiguration

1 Gå till inställningsskärmen genom att trycka på [image: image174.jpg]


 på hemskärmen, håll [image: image175.jpg]


 och [image: image176.jpg]


 intryckt i 1,5 sekunder, då hörs ett konstant surr.

2 Under nätverkskonfigurationsprocessen fortsätter klorineringen med den tidigare konfigurationen.

3 Summern slutar när nätverkskonfigurationen är klar. 

6 Saltpåfyllning

 [image: image177.png]


Klorineringen måste förbli AV under denna operation tills tillsatsen är helt upplöst. Att köra klorineringen med oupplöst salt kan oåterkalleligt skada cellen och strömförsörjningen, och upphäva garantin.
Beräkna volymen av poolen och tillsätt 3 till 5 kg salt per kubikmeter. Den föreslagna salthalten är 3–5 g/L. Se till att klorineringen är urkopplad under hela processen, och slå på filtreringssystemet i minst 24 timmar efter operationen.

 [image: image178.png]


För alla nya poolbyggen, vänta i fyra veckor innan du tillsätter salt i en nyligen cementbelagd pool eller diskutera detta med din poolbyggare.
Saltupplösningsprocessen kan påskyndas med hjälp av poolrengöraren. Kontrollera att salthalten ligger mellan 3 och 5 kg/m³ med ett kit från en specialiserad poolbutik.

Salthalten kan minska över tid på grund av regn eller andra periodiska tillskott av färskvatten (påfyllning, bakspolning, osv.). När salthalten behöver korrigeras, häll saltet så nära som möjligt till returledningarna. Häll aldrig salt i skimmers eller i avloppsintaget.

7 Underhåll

7.1 Rengöring av elektroderna
Det smarta polaritetsinversionssystemet är till för att förhindra att  elektrodplattorna korroderar och beläggs (standardinställning = 4 timmar). Rengöring kan dock krävas när vattenhårdheten är för hög. 

Rengöringsprocessen är enligt följande:

1 Stäng av klorinatorn och filtreringen, stäng isoleringsventilerna och koppla bort cellens strömkabel.

2 Placera cellen baklänges och fyll den med en rengöringslösning så att elektrodplattorna täcks.

Se till att inte sänka ned cellens kåpsamling i rengöringslösningen.

3 Låt rengöringslösningen lösa upp kalkavlagringarna i cirka 15 minuter. Kassera rengöringslösningen på en godkänd återvinningsplats, häll den aldrig i dagvattendräneringssystemet eller avloppen.

4 Skölj elektroderna med rent vatten och sätt tillbaka dem på cellfästringen (det finns en inriktningsmärkning). 

5 Öppna isoleringsventilerna och starta filtreringen och klorineringen.

6 Om du inte använder en kommersiellt tillgänglig rengöringslösning kan du tillverka en själv genom att försiktigt blanda 1 volym saltsyra med 9 volymer vatten (Varning: häll alltid syran i vattnet, aldrig tvärtom, och använd lämplig skyddsutrustning!).

7 Se till att inställningen för polaritetsinversionscyklerna är anpassad till poolens vattenhårdhet. 

7.2 Underhåll av ORP-sonden (Endast Premium)
7.2.1 Rengöring av sonden

Under alla omständigheter rekommenderas rengöring var 6 månad. Generellt kan smutsen och fett på elektroderna också resultera i mätfel.

Rengöringsstegen är enligt följande:

1 Stäng av klorineringen och skruva loss ORP-sonden från hållaren.

2 Rengör sonden noggrant i rent, helst destillerat vatten. Skaka sonden för att ta bort vattnet. Använd en bomullstuss eller en pappersservett om nödvändigt.

3 Slå på kontrollenheten och sätt sonden i en standardkalibreringslösning (standard 468 mV) och slutför kalibreringsprocessen.

4 Det är mycket viktigt att utföra kalibreringar av ORP-sonden i början av varje säsong vid återgång till drift, och efter varje sondbyte. 

7.2.2 Förvaring

Om poolen stängs ned under vintersäsongen, ta ut sonden från cellen och förvara den i en temperatur mellan +5 och +30 ℃ i en förvaringslösning. 

Andra förvaringsmetoder rekommenderas inte.

OBS: Lämna aldrig sonden utomhus. Om sonden har varit torr i ett tag, kan den återställas med standardkalibreringslösning.

7.3 Underhåll av pH-sonden (Premium/Medium)
7.3.1 Underhåll

Det rekommenderas att rengöra och kontrollera sonden var 6 månad. Generellt kan smutsen och fett på elektroderna också resultera i mätfel. 

Rengöringsstegen är enligt följande:

1 Rör om sonden i ett glas vatten där en sked diskmedel har lösts upp. 

2 Skölj den under kranen och låt den ligga i några timmar i ett glas vatten med 1 cm³ saltsyra.

3 Rengör sonden noggrant i rent vatten, skaka sonden för att ta bort vattnet. Använd en bomullstuss eller en pappersservett om nödvändigt.

4 Kalibrera sonden igen.

Det är nödvändig att utföra kalibreringar av pH-sonden i början av varje säsong vid återgång till drift, och efter varje sondbyte. 

7.3.2 Förvaring

Om poolen stängs ned under vintersäsongen, ta ut sonden från cellen och förvara den i en temperatur mellan +5 och +30 ℃ i en förvaringslösning. 

Andra förvaringsmetoder rekommenderas inte.

OBS: 
· Om sonden underhålls väl kan den hålla i två till tre år. När sonden exponeras för luft bör den ursprungliga locket sättas på, eller den bör nedsänkas i ett glas vatten. 

· Om en sond har torkat kan den återställas genom att låta den ligga i ett glas vatten i 12 timmar, helst med några droppar saltsyra.

7.4 Underhåll av doserare (Valfritt)
7.4.1 Testning

För att kontrollera om doserare fungerar korrekt, följ stegen nedan:

· Tryck på [image: image179.jpg]


, stäng av klorinatorn (Ström AV).

· Håll [image: image180.jpg]


 och [image: image181.jpg]


 intryckt i 3 sekunder, doserare roterar i 30 sekunder för att kontrollera rotationen och ljudet. 

· Applicera smörjmedel på inner-tuben om nödvändigt.

OBS: 
· När doserare roterar lyser [image: image182.png]O)
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.

· Inverterläge och läge av Auto pH: doserare roterar regelbundet var 3:e minut, med 80 ml syra-injektion varje rotation (30s varaktighet).
· Manuellt läge: doserare roterar enligt inställningen för pH-doseringsvolym.
Doserarens rulle roterar i 30 sekunder och injicerar cirka 90 ml syra varje gång. Injektionsfrekvensen baseras på inställningen för pH-doseringsvolym  (Standardinställning: 50 ml, 24 timmar) och klorinatorns driftstid under varje 24 timmar.
· När det faktiska pH-värdet är lika med eller lägre än pH-nivå, slutar doserare rotera.
· När pH-sonddetektering misslyckas eller E3 (ingen flöde) larm visas, slutar doserare rotera.
8 Vinterkonservering och lågtemperaturskydd

Klorinatorn har lågtemperaturskydd för att begränsa klorproduktionen (%) under dåliga driftsförhållanden, som kallt vatten (vinter).

Aktiv vinterförberedelse = filtrering och klorinator i drift under vintern: 

Passiv vinterförberedelse = lägre vattennivå och dränerade rörledningar: Lämna elektrodplattorna torra i sin cell med isoleringsventilerna öppna.

Lågtemperaturskydd:

· Vattentemperatur över 10℃：Klorinatorn körs i förinställt läge (Inverter, Auto pH…)

· 5℃ < Vattentemperatur < 10℃: Klorinatorn körs, produktionen begränsad till 30%

· Vattentemperatur under 5℃: Elektrolys avstängd. E1-larm är på

· Efter att E1-larm är på, 5℃ < Vattentemperatur < 10℃, elektrolys förblir avstängd.

· 10℃ < Vattentemperatur < 12℃: Klorinatorn körs, begränsad till 30%, E1 förblir på.
· Vattentemperatur > 12℃: E1 av, klorinatorn körs i förinställt läge.

OBS: 

· Temperatursensor måste installeras om du behöver lågtemperaturskydd.

9 Överhettningsskydd

Överhettningsskydd aktiveras när temperaturen i kraftpaketet inuti huvudkontrollenheten är ≥ 70℃. 

	Hög temperatur
(Kraftpaket)
	70℃ ≤ Temperatur ≤ 80℃
	A. Elektrolytutgång begränsad till 30%

	Över temperatur
(Kraftpaket)
	Temperatur > 80℃
	A. E2 inträffar och elektrolys stoppas

B. Temperatur < 70℃, E2 av, elektrolys startar igen


10 Instruktioner för Wi-Fi

10.1 Start
10.1.1 Ladda ner appen på mobilen

InverGo-appen är tillgänglig på App Store eller Google Play.
Skanna följande QR-koden för att ladda ner:
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10.1.2 Nätverkskonfiguration

Aktivera dina platstjänster, Wi-Fi och Bluetooth, gå in i InverGo-appen, tryck på "+"-ikonen i det övre högra hörnet på hemsidan och tryck sedan på "Lägg till enhet" för att börja söka efter närliggande enheter.
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När kontrollpanelen är i normalt läge, tryck på [image: image186.jpg]


 för att gå in i inställningarna, håll [image: image187.jpg]


 och [image: image188.jpg]


 intryckt i 3 sekunder tills ett intermittent pip hörs, vilket indikerar att nätverkskonfigurationsläget har aktiverats. I nätverksanslutningsläge ljuder kontrollenheten två gånger varannan sekund. Summern slutar när nätverket har konfigurerats framgångsrikt.
Öppna InverGo-appen, och när din telefon hittar kontrollenheten, kommer den att visas på din telefon. Tryck på "Lägg till" och sedan "+" för att lägga till huvudenheten, ange sedan namn och lösenord för det Wi-Fi-nätverk som din telefon är ansluten till, tryck på "Nästa".
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”lägger till” och framsteg visas i appen. Summern kommer att sluta när processen är klar.
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10.2 OTA-uppgradering
När en uppgradering är tillgänglig kommer uppgraderingsinformation att visas, tryck på "Uppdatera nu"; eller tryck på borste-ikonen i det övre vänstra hörnet av skärmen för att gå in på inställningssidan och tryck på "Enhetsuppgradering" längst ner för att uppgradera.
10.3 Enhetsdelning
Gå in i appens inställningar, tryck på "Dela enhet", och lägg till mobilnumret för personen du delar med. Genom att ladda ner InverGo-appen kan användaren som enheten delas med se enhetens information samtidigt.
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10.4 Ändra språkinställningar
Klicka på "Mig" längst ner till höger, klicka på inställningsknappen längst upp till höger, svep ner och välj "Språk" för att byta till önskat språk.

11 Felkoder och lösningar 

	Felkod
	Effekt
	Orsak
	Åtgärd
	Anmärkning

	E1:

Låg temperatur i cellen
	Pausa elektrolysprocessen
	Vattentemperaturen som detekteras av temperatursensorn är under 5℃.
	Vattentemperatur > 12℃, klorinatorn körs i förinställt läge, E1 av.
	Visas endast när temperatursensor är installerad.

	E2:

Överhettningsskydd i kontrollenheten
	Pausa elektrolysprocessen
	Intern temperatur i kontrollenheten är över 80℃.
	Återupptar automatiskt normal drift när kontrollenheten är under 70℃.
	Installationen ska undvika direkt solljus eller hög fuktighet, ett skyddat område rekommenderas.



	E3:

INGEN FLÖDE
	Pausa elektrolysprocessen
	Flödesstatus detekterad som "OFF"
	Återupptar automatiskt normal drift när flödesbrytaren detekterar "ON"-status.
	Otillräckligt vattenflöde kan orsakas av: 

1. Filterpumpens utgång.

2. Stängda vattenventiler.

3. Andra möjliga orsaker.

	E5:

Strömförsörjning onormal
	Pausa elektrolysprocessen
	DC-utgången detekteras under 1,0 V eller 0,1 A.
	Återupptar automatiskt normal drift när DC-utgången återgår till normal nivå.
	1. Kontrollera elektrodernas anslutning.

2. Kontrollera cellen för överdriven skalning eller beläggningsförlust.

3. Kontakt efterförsäljningscenter.

	E6:

pH-nivå har inte uppnåtts
	Pausa syradoseringsprocessen.
	pH-avläsningarna uppnådde inte inställda nivåer.

a. Larm efter 24 timmar när poolstorlek < 40 m³.

b. Larm efter 48 timmar när 40 m³ ≤ poolstorlek < 70 m³

c. Larm efter 72 timmar när pool ≥ 70 m³.
	1. Starta om klorinatorn.

2. Återupptar automatiskt normal drift när pH-nivåerna är lika med tidigare mätning.
	1. Testa pH-nivån med annan utrustning.

2. Balansera pH-nivån genom att tillsätta extra kemikalier.

3. Försök följande i ordning:

- Kontrollera pH-sondens anslutning.

- Rengör sonden.

- Kalibrera sonden och testa pH-värdet igen.

- Byt ut sonden.

4. Om poolvolym är satt till 0 m³, stängs E6 av.

	E7:

Wi-Fi-anslutningsfel
	Nätverkskonfiguration och boost-läge inaktiverade.
	Hårdvarufel i kommunikationen i kontrollenheten.
	Återupptar automatiskt normal drift när hårdvarukommunikationen mellan MCB- och Wi-Fi-modulen återställs.
	1. Starta om kontrollenhet

2. Återställ standard fabriksinställningar

3. Kontakt efterförsäljningscenter

	E8:

pH-sondsfel
	pH-avläsning pausas vid senaste värde.

Boost-läge ej tillgängligt
	Hårdvarufel i kommunikationen i kontrollenheten.
	Återupptar automatiskt normal drift när hårdvarukommunikationen mellan MCB- och pH-provtagarmodulen återställs.
	1. Starta om kontrollenhet

2. Koppla bort strömmen i 10 sekunder och koppla tillbaka kontrollenheten

3. Återställ standard fabriksinställningar

4. Kontakt efterförsäljningscenter

	E9:

ORP-sondsfel
	ORP-avläsning pausas vid senaste värde.

Boost-läge ej tillgängligt
	Hårdvarufel i kommunikationen i kontrollenheten.
	Återupptar automatiskt normal drift när hårdvarukommunikationen mellan MCB- och ORP-provtagarmodulen återställs.
	1. Starta om kontrollenhet

2. Koppla bort strömmen i 10 sekunder och koppla tillbaka kontrollenheten

3. Återställ standard fabriksinställningar

4. Kontakt efterförsäljningscenter

	E10:

Strömmodulfel
	Pausa elektrolysprocessen och boost-läge ej tillgängligt
	Hårdvarufel i kommunikationen i kontrollenheten.
	Återupptar automatiskt normal drift när hårdvarukommunikationen mellan MCB och strömmodulen återställs.
	1. Starta om kontrollenhet

2. Koppla bort strömmen i 10 sekunder och koppla tillbaka kontrollenheten.

3. Återställ fabriksinställningarna.

4. Kontakt efterförsäljningscenter

	A1:
SYRATANK
	Indikatorerna lyser, normal drift fortsätter.

Boost-läge ej tillgängligt
	pH-nivåerna har ännu inte nåtts.

a. Larm efter 6 timmar när pool < 90 m³.

b. Larm efter 12 timmar när pool ≥ 90 m³.
	1. Starta om klorinatorn.

2. Återupptar automatiskt normal drift när pH-nivåerna är lika med tidigare mätning.
	1. Fyll på syratanken.

2. Kontrollera för läckage i hela doseringssystemet.

3. Försök följande steg:

- Kontrollera pH-sondens anslutning

- Rengör sonden

- Kalibrera sonden och testa pH-värdet igen

- Byt ut sonden

	A2:
TILLSÄTT SALT
	Indikatorerna lyser, normal drift fortsätter.

Boost-läge ej tillgängligt
	Poolens salthalt detekteras som under 2 000 ppm.


	Återupptar automatiskt normal drift när salthalten är högre än minimi-tröskeln.
	1. Fyll på salt upp till rekommenderad nivå (3 000-3 500 ppm).

2. Kontrollera vattentemperaturen.

3. Kontrollera cellen för överdriven skalning eller beläggningsförlust. 

	A3:
BYT UT
	Indikatorerna lyser, normal drift fortsätter.
	ORP/pH-avläsningarna är utanför toleransområdet under kalibreringsprocessen, vilket leder till att kalibreringen inte slutförs. 
	1. Starta om klorinatorn och hoppa över kalibreringsprocessen.

2. Avsluta kalibreringsprocessen framgångsrikt.
	1. Rengör sonden och avsluta kalibreringsprocessen framgångsrikt.

2. Byt ut sonden och avsluta kalibreringsprocessen framgångsrikt.

	A4:
KALIBRERING 
	Indikatorerna lyser, normal drift fortsätter.
	1. Ingen kalibrering har slutförts på mer än 180 dagar
	1. Startar om klorinatorn 

2. Återställ standard fabriksinställningar eller avsluta kalibreringsprocessen framgångsrikt.
	A4 kan stängas av i Automatisk påminnelse för sondkalibrering (P0)

[Pt 5.5.2]


12 Efterförsäljningstöd

Viktig information för efterförsäljningstöd
För att vi effektivt ska kunna hjälpa dig när du kontaktar vår kundtjänst, vänligen 
ha följande information redo:
Produktinformation
· Serienummer (finns på namnskylten) 

· Enhets virtuell-ID (tillgänglig i InverGo-appen)

· Enhetsmodell

Problembeskrivning
· Visning av felkod

· Enhetsavläsningar och produktionsstatus

· Frekvens och tidpunkter för problem

Användningsmiljö
· Poolstorlek, inomhus/utomhus

· Aktuell salthalt och ORP, pH, fria klorhalter

· Vattenflöde och filtreringstid

Att tillhandahålla denna information kommer att hjälpa oss att lösa ditt problem mer effektivt. Tack!
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