
PRO Clean – Värmepump och luftkonditioneringsrensare  
 
EGENSKAPER: 
Icke-syra. Lätt att använda. Trevlig doft. Optimerar presterandet av luftkonditioneringssystem och 
värmepumpar/värmeväxlare. Effektiv mot mekaniskt fett, tjära, insekter, damm och mer. 
Attackerar enbart smutsen. 
 
BRUKSANVISNING: 
Stäng ner systemet och koppla bort strömmen. Spraya enheten jämt med ett avstånd på minst 
5cm för att rengöra den och starta från toppen och gå vidare till bottnen. Se till att hela 
värme/kylningsspiralen blir täckt med rengöringsmedlet. Låt rengöringsmedlet verka i ungefär 3 
minuter. När det har fått lov att verka i 3 minuter, torka av med en ren trasa för att ta bort 
smutsen. Rensa med vatten om detta är nödvändigt. Om enheten är väldigt smutsig kan det vara 
nödvändigt att repetera rengöringsprocessen.  
 
Vid missbruk som leder till förlust eller skada på enheten, avvisar tillverkaren allt ansvar.  
Notera: Färgändringar på produkten kan förekomma över tid, men detta påverkar inte enhetens 
effektivitet.  
 
VARNING: 
Andel av icke-joniska, amfotera och icke-anjoniska ytaktiva medel: Mindre än 5% vardera. Orsakar 
svår ögonirritation. Om medicinsk rådgivning krävs, ha både förpackning och identifikation klar. 
Förvara utom räckhåll för barn. Läs etiketten innan användning. Tvätta händerna noggrant efter 
användning. Använd skyddande handskar/skyddande kläder/skydd för ögonen/skydd för ansiktet. 
Vid kontakt med ögonen, rensa ögonen försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser 
om detta är möjligt. Fortsätt med att rensa.  
 


